














Produksi
Chasis

1. Rumah receiver dibentuk dari lembaran
logam.

2. Pelubangan tempat mounting.
3. Pelubangan ventilasi.

10 1 4. Lembaran rata dibentuk menjadi rumah
receiver.

5. Tempat mounting diletakkan...
6. ... dan diamankan secara mekanis.

7. Selesai: seorang karyawan bersiap
mengecap OK pada rumah receiver.

8. Beginilah rumah receiver ditumpuk

sampai dibawa dengan palet ke jalur
perakitan.
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Departemen R&D 4. Di stasiun uji yang lengkap, seorang

karyawan memeriksa prototip dan menjalankan

serangkaian pengujian.
1. Hongchun Gu adalah General Manager 9 pengul

R&D. Dari mejanya dia mengatur 65 insinyur

perangkat keras dan pengembangan peranti 5. Seorang karyawan menunjukkan salah satu

lunak. produk baru: receiver DVB-S2 HDTV dengan
CA.

2. Insinyur peranti lunak bekerja untuk produk

baru YINHE. 6. Sama barunya: receiver MPEG-4 DVB-T
dengan PVR dan terintegrasi harddisk 500GB

3. Seorang karyawan bekerja menangani untuk sistem Freeview di Inggris, Australia dan

masalah perangkat keras. New Zealand.

HYINHE bahkan mengoperasikan stasiun TV sendiri! Sebenarnya lebih dari satu saluran
TV karena dengan banyaknya pengujian maka sejumlah sinyal diperlukan. Di sini terlihat
pemancar untuk DVB-T dan DVB-T2, untuk DVB-S dan DVB-S2, untuk DVB-C serta untuk
ABS-S (standar satelit China) dan DMB-TH (standar terestrial China). Untuk ISDB-T YINHE
menggunakan solusi peranti lunak.
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ETim Penjualan sedang bekerja menangani rekanan ODM atau operator siaran dari seluruh dunia.
YINHE tim penjualan khusus untuk Amerika Selatan, CIS, Eropa Barat, India, Australisa, Afrika dan
Timur Tengah.
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A

¥INHE

B Tampak bangunan YINHE dengan sejumlah gedung produksi,
dilihat dari atas atap gedung administrasi.

M Jika Anda Lemerlukan bu

YINHE pabrikan receiver satelit yang berko
secara total, foto ini akan meyakinkan Anda: sekitar
antena parabola terpasang di atas atap. Antena besar 1,8m
diarahkan ke CHINASAT 6B di 115,50 BT.
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