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Receiver HDTV kecil 
dan elegan

Receiver Satelit HDTV dan IPTV 

AZBox Ultra HD

Model receiver HDTV dari AZBox memiliki tambahan baru: 

AZBox Ultra HD yang berukuran kecil seperti saudara 

tuanya, AZBox Premium HD Plus (lihat laporan uji di TELE-

satelit edisi 04-05/2010), yang juga dikirim dari pabrik 

dengan paket yang elegan. Setelah membuka paket, Anda 

akan menemukan bahwa terdapat dua kotak terpisah. Satu 

kotak memuat receiver, sedangkan kotak lainnya berisi catu 

daya eksternal dan kendali jarak jauh. 

Kami di pusat uji sini 
menyukai pengaturan seperti 
ini dengan dua alasan: 
pertama tidak terjadi panas 
berlebihan di dalam receiver 
AZBox Ultra HD dan kedua, 
jika catu daya gagal, akan 
mudah untuk diganti. AZBox 
melanjutkan menjadi pelopor 
untuk fitur seperti ini.

AZBox Ultra HD berwarna 
hitam keseluruhannya. 
Pada panel depan terdapat 
enam tombol yang bisa 
mengendalikan receiver, jika 
tidak ada kendali jarak jauh. 
Terdapat juga dua LED yang 
menunjukkan status daya dan 
LAN.  

Rongga CI tidak ditemukan 
meskipun terdapat rongga 
kartu yang terletak di sisi 
receiver. Rongga kartu 



TELE-satellite World	  www.TELE-satellite.com/...

Arabic	 	 العربية www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ara/azbox.pdf
Indonesian	 Indonesia 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bid/azbox.pdf
Bulgarian	 Български 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/bul/azbox.pdf
Czech	 Česky 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ces/azbox.pdf
German	 Deutsch 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/deu/azbox.pdf
English	 English 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/eng/azbox.pdf
Spanish	 Español 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/esp/azbox.pdf
Farsi	 	 فارسي www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/far/azbox.pdf
French	 Français 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/fra/azbox.pdf
Hebrew	 	 עברית www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/heb/azbox.pdf
Greek	 Ελληνικά 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hel/azbox.pdf
Croatian	 Hrvatski 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/hrv/azbox.pdf
Italian	 Italiano	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ita/azbox.pdf
Hungarian	 Magyar 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/mag/azbox.pdf
Mandarin	 中文	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/man/azbox.pdf
Dutch	 Nederlands 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/ned/azbox.pdf
Polish	 Polski	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/pol/azbox.pdf
Portuguese	 Português	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/por/azbox.pdf
Romanian	 Română 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rom/azbox.pdf
Russian	 Русский 	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/rus/azbox.pdf
Swedish	 Svenska	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/sve/azbox.pdf
Turkish	 Türkçe	 www.TELE-satellite.com/TELE-satellite-1009/tur/azbox.pdf

Available online starting from 30 July 2010

Download this report in other languages from the Internet:

08-09/2010

17www.TELE-satellite.com   —   08-09/2010   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

AZBox Ultra HD
Receiver HDTV Satelit dan Internet

yang sangat lengkap

ini tidak diaktifkan pada 
receiver uji kami; pilihan ini 
dicadangkan untuk digunakan 
pada versi peranti lunak di 
masa mendatang.

Receiver dilengkapi dengan 
baik: hadir dengan masukan 
tuner DVB-S2 serta keluara 
loop through, antarmuka 
HDMI, tiga colokan RCA untuk 
YUV, colokan 0/12V, RJ45 
dan antarmuka USB 2.0, 
tiga tambahan colokan RCA 
untuk CVBS dan audio analog, 
keluaran audio digital optikal 
dan saklar catu daya utama. 
Antarmuka ini semuanya bisa 
ditemukan di panel belakang.  

Data teknisnya seperti 
sistem operasi Linux, dua 
modul memori 128 MB DDR 
(satu untuk receiver dan yang 
satunya untuk tampilan video) 

serta CPU 300 MHz CPU secara 
keseluruhan memberikan 
kesan yang sangat positif.  

Kendali jarak jauh yang 
disertakan berukuran agak 
kecil, misalnya, tombol 
PVR berjarak sangat dekat 
sehingga beberapa pengguna 
mungkin mengalami kesulitan. 
Namun secara keseluruhan 
kendali jarak jauh ini sangat 
bagus sebagaimana yang 
diharapkan dari AZBox.  

Karena receiver ini cukup 
baru, receiver uji kami tidak 
dilengkapi dengan buku 
pedoman; namun akan 
tersedia ketika produksi 
dimulai. Jika buku pedoman 
akan berupa sesuatu untuk  
Premium atau Elite HD, maka 
untuk Ultra HD akan rinci dan 
bernilai.

Segera setelah receiver ini 
dinyalakan untuk pertama 
kalinya, akan muncul menu 
pengaturan AZBox. Karena 
receiver ini tidak hanya bisa 
menerima sinyal DVB-S2 
tetapi juga bisa digunakan 
sebagai receiver IPTV 
untuk mengakses Internet, 
tidak mengherankan jika 
terpadat begitu banyak 
pengaturan yang berbeda. 
Dimulai dengan pemilihan 

bahasa yang diinginkan 
dan pengaturan jam untuk 
waktu yang tepat. Selain 
bahasa Inggris, Perancis dan 
Jerman, receiver juga bisa 
diatur untuk bahasa Portugis, 
Belanda, Czech, Rusia, 
Spanyol, Polandia, Serbia, 
Hungaria, Yunani, Bulgaria, 
Slovakian dan Turki. Bahasa 
audio dan teks terjemahan 
yang diinginkan juga bisa 
dipilih secara langsung dalam 
menu pengaturan ini.  

Seperti yang bisa 
diharapkan dengan receiver 
digital yang bagus, AZBox 
bisa melakukan pengaturan 
jam internal secara otomatis 
dari satelit. Dengan adanya 
koneksi jaringan dan 
hubungan ke Internet, 
receiver ini juga bisa 
mendapatkan sinyal waktu 
dari Internet – ini adalah fitur 
baru untuk receiver digital.

Karena kita masih di 
subyek Internet, untuk 
membuat receiver ini 
kompatibel dengan jaringan, 
biasanya terdapat beberapa 
pengaturan tambahan yang 
perlu dilakukan walaupun 
hanya menentukan alamat IP 
yang sah melalui DHCP. 

Jika pada jaringan tidak 
terdapat server DHCP 
terpadu,  maka alamat IP, 
subnet mask, gateway dan 
server DNS bisa diisi secara 
manual.  

Menu OSD menunjukkan 
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Daftar Saluran 

Info Bar 

Info Bar yang diperluas 

Pemindaian Blind 

Menu Utama 

bahwa koneksi jaringan bisa 
dicapai tidak saja dengan 
colokan RJ45 tetapi juga 
dengan WLAN.  Sayangnya 
kami tidak bisa mengaktifkan 
pilihan WLAN dalam pengujian 
dan spesifikasi teknis 
juga tidak menjelaskan 
ketersediaan perangkat keras 
yang diperlukan.  

Karena penerimaan 
IPTV memerlukan koneksi 
Internet yang cepat, pabrikan 
menyertakan Speedtest 
dalam AZBox sehingga Anda 
bisa menguji sendiri untuk 
melihat apakah koneksi 
Internet Anda memadai untuk 
IPTV dan kandungan media 
lainnya.

AZBox menggunakan setiap 
aspek dari koneksi jaringan 
sehingga, misalnya, tersedia 
server FTP serta server 
file dan server Telnet; bisa 
diaktifkan dan dikonfigurasi 
sesuai keinginan dalam Menu 
Pengaturan. 

Pabrikan bahkan 
memikirkan penggunaan 
layanan DNS tetap, sehingga 
receiver bisa diakses dari 
mana saja di seluruh dunia 
tidak saja melalui alamat IP 
tetapi juga melalui domain 
yang mudah diingat yang 
bisa diatur secara gratis 
di www.dyndns.org. Lebih 
lanjut tentang subyek ini bisa 
ditemukan sebagai contoh 
dalam TELE-satelit edisi 
06-07/2010.

Seperti halnya dengan catu 
daya eksternal, pabrikan juga 

memilih harddisk eksternal. 
Maka, AZBox tetap benar 
untuk konsep kesederhanaan 
dan memberikan pilihan 
harddisk pada pengguna.  

Untuk memastikan bahwa 
konsumen tidak perlu 
membuka receiver untuk 
memasang atau mengganti 
hard disk, pabrikan merancang 
tutup di sisi atas receiver yang 
terpasang dengan beberapa 
sekrup sehingga memudahkan 
akses ke hard disk. Hal ini 
memudahkan siapa saja untuk 
menambah atau mengganti 
hard disk. Melalui isian yang 
sesuai di Menu Utama, hard 
disk bisa diformat dan menjadi 
tersedia untuk digunakan 
dalam AZBox.

Dengan adanya 
tuner DVB-S2 terpadu, 
AZBox sempurna untuk 
penerimaan siaran resolusi 
tinggi. Biasanya, dengan 
menggunakan keluaran video 
HDMI yang sesuai dan bisa 
diatur untuk 576i, 576p, 720p, 
1080i dan 1080p.  

Jika TV Anda tidak memiliki 
masukan HDMI, sinyal video 
juga bisa disalurkan melalui 
YUV, S-Video dan CVBS. 
Selain itu, terdapat berbagai 
mode untuk menampilkan 
sinyal 4:3 pada TV 16:9.  

AZBox memiliki berbagai 
piihan pengaturan audio 
yang memungkinkan Anda 
untuk memadukan receiver 
ini dengan sistem stereo 
digital Anda. Misalnya, sinyal 
Dolby Digital atau DTS bisa 

Pengaturan Jaringan  
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Info Bar saluran IPTV 

Internet Browser 

Pemutar YouTube 

Daftar Saluran untuk saluran DVB-S2 dan IPTV 

Penerimaan SCPC “Videolina” dengan SR 1,824 Ms/s  

dihadirkan dalam PCM atau 
RAW.

Dalam pengujian kami 
sangat senang dengan 
kualitas gambar AZBox 
serta kualitas audio-nya. 
Siaran HD khususnya sangat 
mengesankan dan dengan 
adanya keluaran 1080p, 
receiver ini juga siap untuk 
lompatan berikutnya dalam 
teknologi HD. Semuanya ini 
bisa dilihat dalam submenu 
“Saluran TV” dengan berbagai 
pengaturan untuk DVB-S2 
maupun IPTV.

Daftar satelit yang telah 
diprogram mencakup 173 
satelit dari Eropa, Asia dan 
Amerika serta dengan data 
transponder yang terkini. 
Untuk setiap isian tersendiri 
terdapat sejumlah parameter 
seperti LOF dan 22 KHz yang 
bisa diatur.  

Pengaturan LOF 
menawarkan sejumlah 
pilihan sehingga LNB dengan 
frekuensi oscilator yang tidak 
biasa pun bisa digunakan. 
Dengan adanya colokan 
0/12V, sesuatu yang jarang 
ditemukan pada receiver 
modern, receiver ini juga bisa 
digunakan untuk sistem C/
Ku-band yang lama. 

Protokol DiSEqC 1.0 untuk 
hingga empat satelit, 1.1 
untuk hingga 16 satelit, 
serta 1.2 dan 1.3 (USALS) 
untuk antena bermotor juga 
tersedia.

Untuk mengisi memori 
saluran internal, AZBox 
menawarkan tidak saja 
pemindaian saluran secara 
otomatis untuk satu atau 
lebih satelit, terdapat juga 
pemindaian transponder 
secara manual dan jika 
diperlukan bahkan terdapat 
isian PID secara manual PID 
untuk DXer. 

Terakhir, terdapat juga 
fitur pemindaian Blind yang 
memungkinkan Anda mengisi 
frekuensi mulai dan akhir, 
serta tahapan frekuensi 
dan polarisasi. Biasanya, 
isian satelit dan transponder 
bisa diedit, dihapus atau 
ditambah. Yang juga praktis, 
mempertimbangkan tidak 
adanya rongga CI, adalah 
kemampuan untuk membatasi 
pemindaian saluran TV, radio, 
diacak atau bebas.

Pemindaian saluran secara 
otomatis pada HOTBIRD 
menunjukkan bahwa AZBox 
tidak ketinggalan di sini; 
receiver ini menemukan 
1.314 saluran TV dan 416 
saluran Radio hanya dalam 
waktu enam menit lebih 
sedikit. Pemindaian Blind 
pada satelit yang sama 
memerlukan lebih banyak 
waktu untuk menyelesaikan 
pemindaian namun berhasil 
mendapatkan 1.416 saluran 
TV dan 431 saluran radio 
hanya dalam waktu 13 menit 
dan menyimpannya dalam 
memori internal receiver.  
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sedangkan menekan tombol 
EPG akan mengaktifkan 
pedoman acara elektronik. 
EPG ini bisa menampilkan 
informasi hingga tujuh 
saluran atau informasi 
lebih rinci pada satu 
saluran. Karena kita sedang 
membahas receiver PVR, 
isian pengatur waktu bisa 
dilakukan secara langsung di 
EPG; bahkan media perekam 
yang diinginkan (hard disk 
internal atau perangkat USB 
eksternal) bisa dipilih di sini.

Menekan satu kali tombol 
OK akan membuka daftar 
saluran yang menampilkan 
hingga 16 saluran bersamaan 
pada satu halaman. Hal 
ini sebenarnya membuat 
senang dalam menjelajahi 
daftar saluran. Daftar ini bisa 
diurutkan berdasarkan abjad, 
frekuensi, satelit, genre, 
provider, negara atau CAS/
FTA. Saluran yang sering 
Anda tonton bisa dipindahkan 
ke dalam salah satu daftar 
Favorit. Tindakan lain seperti 
menghapus atau mengganti 
nama saluran juga bisa 
dilakukan dalam menu ini. 

Karena AZBox dapat segera 
menayangkan data EPG 
dari saluran yang tersimpan 
(jika tersedia), mudah untuk 
menemukan film bagus untuk 

ditonton dari ratusan acara 
TV yang tersedia.

Untuk fitur YouTube, 
pabrikan menyertakan 
pemutar yang berfungsi 
penuh untuk situs  video 
populer ini dengan sejumlah 
kemampuan pengaturan. Hal ii 
tidak saja melibatkan aktivasi 
isi YouTube untuk wilayah 
tertentu, tetapi Anda juga 
bisa memilih kategori, feeds 
dan mengisi pembatasan 
tanggal. Dan jangan lupa 
bahwa terdapatjuga fungsi 
pencarian.

AZBox memiliki antarmuka 
plug-in sendiri yang 
memungkinkan pengembang 
di seluruh penjuru dunia untuk 
memperluas kemampuan 
receiver ini.  Yang cukup 
menarik adalah kemampuan 
mengunduh secara langsung 
via Internet melalui 
antarmuka ini. Pengguna akhir  
tidak perlu lagi menjelajahi 
Internet untuk mencari yang 
sesuai; dia bisa memilih 
plug-ins secara langsung 
dari kendali jarak jauh dan 
mengunggahnya ke dalam 
memori  receiver dengan 
menekan satu tombol.

Dengan peningkatan 
kecepatan transfer data 
Internet, maka telah menjadi 

Penerimaan SCPC juga 
mengesankan; AZBox mampu 
menangani sinyal 1,824 Ms/s 
dari EUTELSAT W7 di 36 BT 
tanpa masalah.  Pengujian 
tambahan dengan sinyal yang 
lebih lemah membuktikan 
kemampuan tuner receiver 
ini.

Selain penerimaan TV dan 
radio via satelit, AZBox juga 
bisa menangani penerimaan 
IPTV. Kami menghubungkan 
receiver pada jaringan 
internal delapan saluran dan 
setelah mengisi parameter 
yang diperlukan (alamat 
IP dan terminal), kami 
bisa menyimpan seluruh 
saluran yang tersedia dalam 
daftar saluran. Waktu yang 
diperlukan untuk beralih 
antar saluran cukup bagus 
dengan kualitas gambar yang 
cemerlang!

Untuk saluran IP, pengguna 
bisa mengisi alamat IP serta 
terminal dan tipe stream dari 
saluran IPTV yang diinginkan 
ke dalam AZBox. Anda juga 
bisa memilih apakah receiver 
secara otomatis masuk ke 
mode DVB-S2 atau tidak 
ketika dinyalakan.

Selanjutnya, menu 
Pengaturan juga hadir dengan 
fitur kendali akses yang bisa 
membatasi akses terhadap 
bagian menu tertentu atau 
saluran. 

Tentu saja koneksi Internet 
tidak saja untuk daftar 
saluran; tetapi bisa juga 
digunakan untuk mengunduh 
peranti lunak baru langsung 
ke receiver. Hal ini tidak saja 
menjamin bahwa receiver 
selalu mendapatkan peranti 
lunak terkini, tetapi juga 
mengurangi risiko pengguna 
menginstal peranti lunak yang 
salah sehingga menyebabkan 
receiver menjadi tidak 
berfungsi.

Setelah pengaturan 
dilakukan, Anda bisa 
meninggalkan menu 
Pengaturan ini. AZBox akan 
beralih ke menu Utama. 
Dengan sebelas submenu 
mencakup TV, YouTube, 
Plug-ins, Film, Musik, Foto, 
Kelola Data, FTP, Berita RSS, 
Browser dan Pengaturan. 

Jika Anda memilih TV, 
AZBox akan beralih ke mode 
DVB-S2 dan mengaktifkan 
tuner terpasang. Info Bar 
menampilkan informasi rinci 
tentang acara saat ini dan akan 
datang serta menampilkan 
data khusus dari saluran 
seperti sistem acak, teleteks, 
teks terjemahan, HD, dsb. 

Seperti pada sebagian 
besar receiver digital, dua 
kali menekan tombol Info 
akan memunculkan informasi 
acara tambahan pada saluran 
yang sedang ditonton, 
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
Terpadu dengan internet lengkap termasuk 

IPTV.
Fungsi pemindaian Blind yang handal.
Antarmuka hard disk yang fleksibel.
Pemanasan di dalam menjadi lebih sedikit 

dengan adanya catu daya eksternal.

-
Operasi penjelajah internet agak tidak leluasa.

Opini Ahli

praktek standar untuk tidak 
saja mengunduh gambar dan 
musik dari Internet, tetapi 
video juga. Tidk begigtu 
buruk, tetapi siapa yang 
ingin selalau menontonnya di 
komputer? Di sinilah AZBox 
hadir berperan; dengan 
adanya antarmuka USB 2.0, 
hard disk eksternal atau 
memori USB bisa digunakan 
untuk menyimpan video. 

Receiver ini sebenarnya 
sangat mengakomodasi dan 
menerima hampir semua 
format video yang populer 
seperti XVID dalam SD dan 
HD, DIVX, MPEG1 dan MPEG2, 
MPEG4.2, WMV9 serta H.264 
dalam berbagai versi.

AZBox juga bisa mengambil 
alih koleksi CD Anda; receiver 
ini bisa memutar musik dalam 
berbagai format termasuk 
MP1, 2 dan 3, serta AAC, 
M4A, WAV, WMA, FLACC dan 
OGG. Receiver ini juga bisa 
menangani sejumlah fitur 
pada MP3 seperti tampilan 
judul. Sejujurnya, kami tidak 
mengharapkan perbedaan 
dari AZBox.

Untuk melengkapi 
semuanya, receiver 
multimedia ini juga bisa 

menayangkan gambar dalam 
format JPEG, BMP dan GIF. 
Receiver ini juga hadir dengan 
pengelola file dan memiliki 
kemampuan untuk menerima 
Berita RSS.

Tahap dari feed Berita 
RSS menjadi browser situ 
tidak begitu jauh; pabrikan 
harus memikirkan ini juga 
dan menyertakan browser 
Internet yang handal dalam 
AZBox Ultra HD. Sebenarnya 
receiver ini tidak bisa 
mengambil alih browser  
komputer karena tidak adanya 
mouse, namun jika ada jeda 
iklan dan Anda, misalnya, ingin 
segera memeriksa prakiraan 
cuaca untuk beberapa hari ke 
depan, maka receiver ii benar-
benar bisa melakukannya.

AZBox adalah receiver 
kecil bisa menyatu dengan 
ruang keluarga. Receiver ini 
sempurna bagi siapa saja 
yang bisa melakukan tanpa 
tuner kembar tetapi menyukai 
ide akses Internet  dan 
kemampuan untuk melompat 
ke dunia IPTV.  Peranti lunak 
receiver tidak menimbulkan 
masalah selama pengujian 
kami; kami tidak mengalami 
gangguan peranti lunak 
ataupun masalah lainnya.

15 menit pertama: Standby
15 menit kedua: proses boot receiver diikuti operasi aktif dengan 
perpindahan saluran, perekaman, pemutaran, dsb.


