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Stasiun Bumi Usingen, Jerman 

30 tahun Penerimaan Satelit dan
Uplink di Usingen dekat Frankfurt

Penerimaan Satelit dengan 
Parabola 19 meter

Pada era pengurangan ukuran antena dan hanya sangat sedikit Pehobi satelit 

yang menggunakan antena besar, ini saatnya untuk mengeksplorasi antena 

yang sangat besar. Ini hanya bisa ditemukan pada pemasangan profesional, 

tentu saja, dan khususnya dimana saluran TV dipancarkan ke satelit: di 

stasiun bumi satelit. Salah satu dari 5 besar stasiun di Eropa terletak di dekat 

kota kecil Usingen, tidak jauh dari Frankfurt, Jerman.

Tampak dari sebagian stasiun bumi Usingen, yang memiliki 
total 110 antena prabola.
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Manager Stasiun Lothar 
Stöckmann (kiri) menyimpulkan 
detil teknis untuk Stasiun Bumi 
Usingen kepada Luo Shigang 
(kanan), editor teknis dari majalah 
khusus China “TV Satelit & IP 
Internet” di ruang pertemuan 
stasiun.
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Sebanyak 110 antena satelit berada 
di atas lahan 1,2 juta meter persegi! 
Seluruh peralatan ini digunakan secara 
komersil, dan setiap antena tunggal 
diberikan tugas tertentu. Lothar 
Stöckmann adalah Manager di stasiun 
bumi Usingen dan menceritakan kepada 
kami permulaan stasiun ini. „80 tahun 
yang lalu areal ini digunakan sebagai 
lapangan terbang perintis.“ Alasannya 
adalah pegunungan di sekelilingnya 
menahan awan dan tiupan angin 
sehingga „rata-rata curah hujan lebih 
rendah di sini daripada di Frankfurt, 
misalnya,“ Lothar Stöckmann 
menjelaskan. 

Sejak saat itu seluruh komunikasi 
elektronik antara Jerman dan bagian 
dunia lain diteruskan melalui Frankfurt 
dan ketika beban data semakin besar 
dan stasiun gelombang pendek baru 
sedang direncanakan pada tahun 1955, 

Antena parabola nomor 
2 dengan diameter 19 
meter. Manager stasiun 
bumi Lothar Stöckmann 
berdiri di depan parabola 
dengan membentangkan 
tangannya untuk 
menunjukkan ukuran 
antena parabola ini.

maka wilayah Usingen dengan cuacanya 
yang bersahabat menjadi pilihan. 
Segera setelah itu, lapangan terbang 
perintis dikonversi menjadi stasiun 
transmisi, karena rendahnya variasi 
hujan berarti rendahnya interferensi 
pada gelombang pendek dan transmisi 
satelit.

Pada saat itu, bagaimanapun, tidak 
seorang pun berbicara tentang satelit. 
„Hanya sejak 1 Februari 1979 ketika 
antena satelit 18,3 meter kami yang 
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Stasiun Bumi Usingen dioperasikan 
secara profesional yang berarti 
kegagalan PLN harus dikompensasi. 
Tampak di sini adalah dua 
mesin genset disel yang mampu 
menyediakan cukup daya untuk 
seluruh komponen transmisi. 
Kira-kira satu kali setahun terdapat 
kegagalan daya (jika jalur daya ditutup 
ketika ada pekerjaan jalan, misalnya) 
dan untuk kasus ini sistem cadangan 
akan dimulai secara otomatis. 
“Sekitar dua kali setahun kami 
mengalami pemadaman daya karena 
adanya pemeliharaan atau perbaikan, 
misalnya,” teknisi yang bertanggung 
jawab menjelaskan. “Selain itu, kami 
menjalankan mesin genset disel 
sendiri untuk beberapa waktu setiap 
tiga bulan sekali untuk memastikan 
mesin bisa beroperasi kapan saja.” 
Ketika mesin ini dijalankan, kelebihan 
daya bahkan diberikan ke PLN. 
“Kami memiliki cukup disel untuk 
menjalankan disel kami selama 
empat minggu,” teknisi menyoroti 
bahwa stasiun bumi Usingen memiliki 
kecukupan sendiri untuk jangka waktu 
lama.

Bagian dalam dari antena parabola yang sangat besar: konduktor hollow digunakan untuk 
mengarahkan dan mengalihkan sinyal satelit.

pertama mulai beroperasi,“ kenang 
Lothar Stöckmann. Pada hari itu dan 
merupakan cerita yang sensasional, 
mempertimbangkan bahwa „di 
seluruh Eropa hanya ada satu antena 
serupa yang beroperasi. Pertama-
tama kami hanya melakukan uji coba 
pada OTS.“ Mengingatkan Anda, kami 
tidak membahas TV satelit tetapi 
berusaha untuk memancarkan data 
digital untuk komunikasi suara. Dua 
tahun kemudian, pada tanggal 14 Juli 
1981, antena pertama untuk TV satelit 
dimulai. „Digunakan untuk INTELSAT 
V,“ Lothar Stöckmann mengungkapkan 
dan menambahkan „transmisi kami 
hanya sebagian yang menangani 
televisi, sisa kapasitasnya digunakan 
untuk data suara.“ 

Segalanya mulai bergerak pada tahun 
1984 ketika stasiun komersil pertama 
dari Jerman memancarkan TV satelit 
pertama. Mulai dari 1 Januari 2000 
sinyal digital DVB-S pertama telah 
dipancarkan ke satelit dari Usingen.

Yaitu Kantor Pos Jerman yang pertama 
kali mendirikan stasiun bumi Usingen. 
Selama proses menjadi perseroan 
terbatas dari perusahaan publik di 
Jerman, saatnya tiba juga untuk stasiun 
bumi Usingen meninggalkan status 
BUMN-nya. Sekarang, Media Broadcast, 
salah satu divisi dari pelopor siaran 
Eropa dan penyedia media TDF, yang 
menjalan stasiun bumi ini. TDF memiliki 
total lebih dari 5.000 karyawan, dengan 
1.150 bekerja untuk perusahaan Media 
Broadcast di Jerman.

Media Broadcast bertanggung jawab 
terhadap transmisi teknis untuk lebih 
dari 850 penyedia acara di Jerman. 
Ditambah dengan 110 penyedia konten Slide dengan daftar satelit dari dan ke arah sinyal bisa dipancarkan dari Usingen.
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perusahaan meng-uplink seluruh 
siaran HDTV. Media Broadcast juga 
menyediakan teknologi untuk jaringan 
TV in-house dari automaker utama.

Salah satu aspek yang agak 
aneh adalah perusahaan ini juga 
mengoperasikan jaringan DVB-H di 
Austria langsung dari lokasi Usingen. 
Lothar Stöckmann menceritakan kepada 
kami: “Saluran TV komersil diterima 
di Usingen, tambahannya kami juga 
menerima saluran dari Austria melalui 
kabel serat-optik. Kemudian kami 
membundel seluruh saluran ke dalam 
satu multipleks tunggal, mengurangkan 
data rate-nya menjadi standar DVB-H 
dan mengirim paket lengkap kembali 
ke Austria melalui kabel serat optik. Di 
Austria saluran ini dipancarkan melalui 
DVB-H ke seluruh pelanggan di negeri 
tersebut.”

Hal ini secara jelas menunjukkan 
bahwa stasiun bumi Usingen tidak 
saja aktif dalam transmisi satelit, 

tetapi juga berada di jalur yang 
tepat ketika mengimplementasikan 
teknologi baru. “Pusat kendali kami 
menangani IPTV dan juga menawarkan 
Deutsche Telekom,” Lothar Stöckmann 
melanjutkan. “Hampir 200 saluran TV 
ditangkap di sini – sebagian secara 
langsung dari satelit dan juga dari 
jalur data khusus. Kami menggunakan 
sinyal-sinyal tersebut untuk membuat 
sinyal IPTV yang selanjutnya tersedia 
di seluruh Jerman.”

Stasiun bumi Usingen merupakan 
pelopor di bidang inovasi teknologi, 
namun bahkan teknologi yang 
dikelompokkan sebagai sesuatu yang 
lama masih melayani fungsi yang 
sangat  berguna. Lothar Stockmann 
menjelaskan proyek yang akan datang: 
“Kami akan memasang antena 11 
meter untuk C band tahun ini.” Hal ini 
membuat stasiun bumi Usingen menjadi 
surga bagi teknologi yangteruji selain 
inovasi digital terkini. Jika Anda ke sini, 
Anda tidak akan pergi lagi!

Ruangan bateri: seluruh listrik yang berasal 
dari PLN mengalir melalui bateri ini setiap 
saat. Hal ini berarti bahwa bateri bisa secara 
cepat mengambil alih catu daya jika terjadi 
pemadaman listrik mendadak. Seperti pada 
komputer laptop: kapan saja kita mencabut 
colokan listrik, bateri internal langsung 
mengambil alih dan menyediakan daya tanpa 
interupsi. Tampak di sini adalah Holger Crump, 
petugas Media Broadcast, berdiri di dekat 
barisan dari masing-masing 200 bateri. Dengan 
voltase 2V setiap bateri, maka setiap jalur 
memiliki 400 V. Dengan jumlah sel yang besar 
ini maka stasiun bumi Usingen bisa beroperasi 
selama 2 jam tanpa catu daya eksternal. Anda 
mungkin berpikir untuk apa peralatan ini 
diperlukan jika mesin genset disel seharusnya 
beroperasi ketika terjadi pemadaman. Alasannya 
adalah bukan untuk menghindari satu detik 
siaran tidak dipancarkan, tetapi memastikan 
seluruh server tetap berjalan. “Setelah satu 
menit tanda daya maka seluruh server akan 
kembali ke pengaturan awal.” Lothar Stöckmann 
menjelaskan. “Karena semuanya secara 
virtual berbasiskan server, saat ini biaya untuk 
me-reboot ratusan bahkan ribuan server jauh 
lebih besar daripada biaya seluruh bateri ini.”

dari luar negeri, seperti American 
Forces TV yang teknologi transmisinya 
disediakan oleh Media Broadcast. 
Untuk jaringan Czech Television CR 


