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Opensat  9900 HDPVR
Sangat cepat dan menu yang cepat – 

termasuk Blindscan

depan dan di belakang akan 
sempurna untuk menangani 
skenario ini, namun tentu 
saja ini bisa menaikkan biaya 
produksi. Terdapat juga dua 
rongga common interface dan 
satu untuk smartcard.

Menyalakan receiver 
memberikan Anda kejutan 
yang menyenangkan. Tidak 
perlu menunggu peranti 
lunak untuk boot up, tidak 
ada logo yang tampil bagi 
yang tidak sabar yang selalu 
muncul ketika Anda sudah 
mengetahui bahwa tayangan 
yang ingin ditonton sudah 
dimulai. Segera setelah 
tombol daya ditekan, maka 
receiver telah siap. Tidak ada 
penundaan dari menekan 
tombol menjadi aksi yang 
terjadi di layar. Perpindahan 
antar saluran dan navigasi 
menu juga cepat. Ini adalah 

garis bujur pengguna. Setiap 
tahapan pengaturan dicakup. 
Sejumlah pilihan yang telah 
terprogram tersedia untuk 
tipe LNB dan jika milik Anda 
tidak tercakupi, semua 
frekuensi yang diperlukan 
dapat ditambahkan secara 
manual.

Yang paling menarik 
adalah pilihan SCR. 
Teknologi ini, dikembangkan 
oleh konsorsium yang 
dikepalai oleh SES Astra, 
mempermudah penyaluran 
sinyal satelit ke beberapa 
receiver dengan penyaluran 
dari satu kabel dan alat 
pemisah. Hal ini sangat 

memudahkan pemasangan 
kabel bagi yang ingin 
menonton TV di beberapa 
ruangan. Bagaimana saya 
menginginkan teknologi ini 
tersedia beberapa tahun yang 
lalu ketika saya memasang 
kabel untuk ruangan-ruangan 
di rumah saya.

Pemindaian saluran 
selalu menjadi bagian yang 
paling membosankan dalam 
pemasangan receiver, namun 
tidak bisa dihindari. Opensat 
juga telah melakukan yang 
terbaik, dan kejelasan 
menu berlanjut di tahap ini. 
Setelah mengatur satelit yang 
diinginkan, pencarian Multisat 

kesenangan yang nyata 
karena tidak perlu menunggu 
sama sekali.

Melengkapi menu yang 
cepat adalah penampilannya 
yang modern. Warna perak 
dan kuning dengan teks 
warna hitam yang tajam, jauh 
berbeda dengan menu masa 
lalu yang lambat yang selama 
ini kita lihat. Banyak ide telah 
dicurahkan dalam desain dan 
kemudahan penggunaan, 
sehingga Opensat perlu 
diberi ucapan selamat. Sering 
terjadi receiver yang bagus 
dirusak oleh desain yang 
jelek, membingungkan atau 
antarmuka yang lambat. 
Receiver ini membuat 
semuanya cepat, mudah dan 
jelas.

Pengaturan antena sangat 
mudah dengan adanya DiSEqC 
dan USALS. Tersedia semua 
yang kita inginkan untuk 
pengaturan ini dari pemilihan 
terminal DiSEqC untuk 
LNB multiple hingga sistem 
bermotor dengan perhitungan 
posisi dari garis lintang dan 
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Informasi Acara  

akan mencari satelit secara 
bergiliran – apakah untuk 
semua saluran atau hanya 
untuk free-to-air.

Seperti biasanya, 
saluran yang didapatkan 
dari pemindaian multisat, 
atau pemindaian satelit 

tunggal standar, bergantung 
pada transponder yang 
telah terprogram dalam 
receiver, telah ditambahkan 
menggunakan pilihan 
pencarian jaringan atau 
diisi secara manual. Bagi 
pemirsa yang menginginkan 
semuanya, juga tersedia 

Fungsi Pencarian Saluran  

Pengaturan Motor  EPG  

Daftar Hasil Rekaman  

pencarian blind. Yang 
memiliki beberapa pilihan 
yang kadang terlupakan – 
seperti pengaturan rentang 
frekuensi yang akan dipindai 
serta polariti dan tahapan 
frekuensi. Hal ini akan dihargai 
oleh pengguna yang menyukai 
feeds yang dikelompokkan 
dalam areal khusus dari 
rentang frekuensi satelit. 
Sebaliknya, dlam pencarian 
blind agak menyedihkan 
karena tidak bisa memilih 
untuk menyimpan saluran 
FTA saja. Pilihan pencarian 
cepat akhirnya tersedia 
untuk pemirsa paket Canal 
Digitaal, TW atau TeleSAT di 
Astra 1, yaitu hanya saluran 
dari provider terpilih yang 
dipindai.

Setelah saluran tersebut 
telah tersimpan dalam 
memori, bagian pengeditan 
yang lengkap memungkinkan 
saluran tersebut untuk 

disortir, diganti namanya, 
dihapus, dipindahkan atau 
ditambahkan ke dalam 
salah satu daftar favorit. 
Pengubahan daftar favorit 
adalah paling cepat dari 
yang pernah saya gunakan 
sebelumnya, begitu cepat 
dan menyenangkan – Saya 
tidak pernah membayangkan 
kapan harinya akan tiba 
ketika saya mendengar apa 
yang saya katakan. Hingga 
200 saluran bisa ditambahkan 
ke dalam masing-masing dari 
delapan daftar favorit, yang 
bisa diganti namanya sesuai 
keinginan.

Penggunaan 
Sehari-hari
Navigasi sejumlah besar 

saluran dalam receiver setelah 
pemindaian, melanjutkan 
menu yang terasa cepat 
dan logis. Tombol navigasi 
utama pada kendali jarak 
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Fungsi ini berguna ketika 
digunakan untuk mengurangi 
volume bagi saluran tertentu 
yang dipancarkan dengan 
suara yang sangat keras.

Tombol “Keluar” yang 
lebih inovatif – tombol “HD” 
menampilkan daftar saluran 
hanya untuk saluran HD, 
dan tombol ini juga bisa 
digunakan sebagai tombol 
penyaringan ketika berada 
dalam daftar saluran. 
Tombol yang tidak jelas 
bernama “M-F” memberikan 
akses ke saluran multi-
feed. Terdapat juga tombol 
“panggil kembali”, namun 
tidak seperti tombol panggil 
kembali seperti biasanya – 
tetapi memunculkan daftar 
dengan 10 saluran yang telah 
ditonton sebelumnya.

Rekaman dan 
Timeshifting
Di luar kotak, receiver ini 

telah membuktikan dirinya 
dengan sistem menu yang 
baik dan cepat. Namun ingat 
“PVR” dalam namanya – 
dengan tambahan perangkat 
USB, receiver ini menjadi PVR 
yang bagus juga.

Saya memiliki eksternal 
hard disk 1,5 terabyte (saya 
masih bimbang apakah saya 
bisa keluar dan membeli 
tempat penyimpanan yang 
begitu besar), saya segera 
m e n g h u b u n g k a n n y a . 
Sayangnya, yang saya 
dapatkan adalah pesan 
bahwa hard disk tersebut 
telah penuh! Percayalah, saya 
bahkan memiliki masalah 
mengisi tempat yang begitu 
besar. Mungkin sama seperti 

saya, receiver tersebut 
bingung dengan apa yang 
harus dilakukan pada hard 
disk yang begitu besar. Atau 
mungkin saja hard disk itu 
tidak kompatibel. Sulit untuk 
mengetahui dan mungkin 
bukan kesalahan pada 
receiver.

Namun hard disk USB 
40GB saya bekerja degan 
baik. Kenyataannya, 
bahkan memori USB juga 
bisa berfungsi baik. Saya 
mencobanya dengan memori 
4GB, dan peranti ini bekerja 
baik dan kadang-kadang 
melompat ke awal rekaman 
atau pemutaran, meskipun 
dengan jumlah data yang 
besar untuk definisi tinggi. 
Bagi yang tidak begitu 
sering menggunakan fungsi 
rekaman, atau mungkin 
hanya ingin menggunakan 
time-shifting, memori USB 
yang murah yang perlu 
digunakan untuk receiver.

Fungsi rekaman lebih bagus 
diakses dari EPG. Di sini, 
desain yang bagis juga telah 
digunakan, navigasi mudah 
dan intuitif. Dua tampilan bisa 
dipilih – kotak tradisional, 
atau daftar seluruh acara 
pada satu saluran. Hal ini 
diperlukan untuk ASTRA 
1, di mana tersedia satu 
set lengkap informasi EPG. 
Sayangnya bahkan di zaman 
PVR sekarang bahwa masih 
banyak saluran yang hanya 
memancarkan data untuk 
acara yang sedang ditonton 
dan yang akan datang.

Menekan tombol Rekam 
akan menambahkan tayangan 
ke dalam pengatur waktu 

Pemutaran Xvid  

EPG  

jauh berukuran besar dan 
ditata dengan baik. Pilihan 
menarik adalah tombol “Cari”. 
Di mana CNN di antara ribuan 
saluran dalam daftar? Jangan 
khawatir untuk mencarinya 
halaman demi halaman, 
seberapa pun cepatnya … 
hanya dengan menekan 
tombol “Cari” dan isi huruf 
pertama dari nama saluran 
dan daftarnya akan tersaring 
dengan segera. Seperti 
fungsi auto-completion dalam 

pencarian Google. Saya 
menyukainya.

Dua tombol membantu 
lainnya memberikan akses 
cepat ke fungsi penting. 
Tombol “AV+” menampilkan 
menu kecil untuk mengubah 
mode audio, rasio aspek dan 
letterboxing. Tombol “Opt” 
memberikan pilihan secara 
individu untuk mengubah trek 
audio, teks terjemahan dan 
volume untuk setiap saluran. 
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receiver, yang terbaik karena 
seperti pengatur waktu yang 
ditemukan pada VCR lama, 
ingat? 

Di tempat ini kami 
menemukan beberapa 
keterbatasan. Hanya tersedia 
tujuh slot, dan kami hanya 
bisa merekam satu saluran 
saja, walaupun kami memilih 
dua saluran dari transponder 
yang sama – meskipun kami 
diizinkan untuk menonton 
saluran berbeda dari 
transponder yang sama 
ketika perekaman sedang 
berlangsung. 

Isian pengatur waktu bisa 
diubah untuk berjalan harian 
atau mingguan yang sedikit 
membantu, tetapi hanya 
tersedia tujuh pengatur waktu 
sehingga tidak mencukupi 
untuk dunia multi-saluran 
dalam kehidupan saat ini.

Jika Anda bisa hidup dalam 
keterbatasan ini, sistem 
rekaman berfungsi dengan 
baik. Ketika rekaman sedang 
berlangsung, daftar saluran 
akan berkurang dan berisi 
saluran yang bisa ditonton 
tanpa mengganggu rekaman; 
jika Anda mencoba menonton 
atau mengakses menu yang 
tidak tersedia karena adanya 
rekaman, sebuah kotak 
peringatan akan muncul di 
sudut layar mengingatkan 
Anda sisa waktu rekaman 
selesai.

Hasil rekaman bisa diakses 
dari tombol play yang terletak 
di antara kelompok 20 tombol 
kecil di bagian bawah kendali 
jarak jauh. Tombol ini agak 
kecil, mudah untuk tercampur 
ketika pertama kali 
menggunakan play, pause, 
record, fast forward, slow 
motion dan lainnya. Seperti 
pada kendali lainnya, akan 
menjadi lebih mudah setelah 
berlatih. 

Hasil rekaman disimpan 
dengan nama acaranya 
dengan akhiran waktu, 
dengan tanggal pada kolom 
berikutnya. Ini sudah cukup 
OK untuk mengidentifikasi 
siaran yang ingin Anda 
putar, namun saya tidak 
bisa menekan tombol untuk 
mendapatkan informasi acara 
yang dipancarkan dengan 
data EPG. Ini mungkin 
yang tidak terpantau oleh 
banyak PVR saat ini. Apakah 
memungkinkan untuk 
menyimpan data ini dengan 
rekaman sehingga bisa 
diakses kemudian?

Sebagai tambahan pada 
rekaman dan pemutaran 
dari satelit, receiver ini bisa 
mengakses file gambar dan 
MP3 dari perangkat USB. Hal 
ini juga mudah dinavigasi 
dan digunakan. Namun ini 
belum semuanya. Inovasi 
yang paling saya sukai adalah 
implementasi  file video DivX, 
Xvid, AVI, MPG dan MP4.

Tidak saja melindungi 
pembajakan film di internet, 
DivX dan Xvid merupakan 
peranti yang handal untuk 
mengkompres video menjadi 
file yang berukuran lebih 
kecil. Saya telah membangun 
arsip dari materi ini selama 
beberapa tahun, pertama-
tama mentransfer dari 
sumbernya ke DVD yang 
bisa ditulis ulang, kemudian 
mengkonversi menjadi Xvid 
dan mengarsipnya secara 
permanen ke dalam disk. 
Saya selalu ingin menemukan 
sesuatu yang membuat 
proses ini lebih mudah, dan 
mengeluarkan kehilangan 
kualitas karena harus 
memindahkan hasil rekaman 
dari disk ke komputer. 
Ya, saya pernah mencoba 
receiver PC card, namun 
tidak begitu bagus, namun ini 
cerita lain.

Trik 
tambahan
Sering terjadi, PVR akan 

menyimpan data dalam format 
yang membuat konversi 
yang mudah menjadi sulit 
atau bahkan tidak mungkin. 
Namun receiver 9900 ini 
menyimpan file dalam format 
standar, .trp. File ini tidak bisa 
ditonton di komputer secara 
langsung dengan pemutar 
media terkenal, namun harus 
dikonversi menggunakan 
program gratis yang disebut 
TSremux membuatnya 

menjadi file standar transpor 
stream (.ts). Sekarang 
file ini bisa diedit dengan 
menggunakan editor favorit 
Anda, dan mengubahnya 
menjadi AVI. Anda bisa 
mencatat ucapan saya, 
namun cuplikan tayangan 
Xvid dari ZDF Info Jerman 
yang direkam dari ASTRA 1 
dalam receiver 9900, secara 
cepat dikonversi menjadi 
Xvid AVI dan diputar ulang 
pada receiver 9900 dari stik 
memori. Luar biasa!!

Tidak terdapat fungsi edit 
dalam receiver, terkecuali 
Anda ingin melakukan 
konversi pada komputer, 
yang akan lebih sulit untuk 
hanya memotong jeda iklan 
atau memotong permulaan 
dan akhir rekaman.

Time-shifting juga ada 
– fungsi ini bisa diaktifkan 
secara permanen dalam 
menu pengaturan, atau 
diakses ketika diperlukan 
dengan menekan tombol 
pause. Satu kekurangan yang 
agak menganggu, sesuatu 
yang jarang ada pada banyak 
PVR saat ini, yaitu bahwa 
Anda harus memilih rekaman 
secara permanen atau 
timeshift. 

Jika Anda berada di 
timeshift dan memutuskan 
bahwa acara tersebut 
sebaiknya disimpan, Anda 
tidak bisa menekan Rekam 
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Model	 9900HDPVR

Satellites	 70

SCPC compatible	 Yes

USALS	 Yes

DiSEqC	 1.0/1.1/1.2/1.3

Scart connectors	 2

Symbol rates	 DVB: 1000-45000

MPEG2 modes	 MPEG-2, MPEG-4, H.264

Audio outputs	 2 (left & right)

Video outputs	 Composite, Component, HDMI

Resolutions	 1080i, 720p, 480p/576p, 480/576i

UHF output	 No

0/12 volt output	 No

Digital audio output	 S/PDIF

EPG	 Yes

C/Ku-band compatible	 Yes

Power supply	 100-240V AC

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 30 W 14 W 0.46
Reception 42 W 19 W 0.45

Andy Middleton
TELE-satellite

Test Center
UK
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+
Jelas, penampilan bagus, menu tertata rapi dan 

EPG; Pemutar DivX / Xvid; Hasil rekaman dalam 
format yang bisa dikonversi; Dukungan SCR

-
Tidak ada hard disk internal – namun hal 

ini berarti Anda bisa memilih hard disk yang 
sesuai dengan anggaran dan keinginan Anda.

Hanya ada satu tuner; Hanya tersedia 7 isian pengatur 
waktu; Tidak bisa meng-edit hasil rekaman

Opini Ahli

untuk menyimpannya 
secara permanen. Jika Anda 
mencoba melakukan hal ini, 
timeshift akan terhenti, dan 
rekaman permanen dimulai 
dari titik ini. Akan lebih 
baik jika materi yang telah 
di-timeshift bisa disimpan 
sebagai permulaan dari 
rekaman, dan kemudian 
dilanjutkan dari sana.

Fungsi tambahan yang 
berguna adalah peranti 
lunak receiver dan data 
saluran bisa dengan cepat 
disimpan dan diambil dari 
peranti USB. Seperti halnya 
di komputer, file cadangan 
bisa membantu Anda 
dari tekanan jika terjadi 
kesalahan pada pembaruan 
atau pemindaian saluran. 
Akhirnya, apakah pernah 
terjadi memindai HOTBIRD 
sedangkan antena mengarah 
ke ASTRA dan berakhir 
dengan daftar saluran yang 
kacau karena frekuensinya 

sama? OK, mungkin hanya 
terjadi pada saya! Tetapi 
diperingatkan, suatu saat 
akan terjadi pada Anda juga, 
dan kemudian Anda akan 
ingat tentang file cadangan!

Kesimpulan
Receiver ini cukup 

mengejutkan. Kekhawatiran 
pertama tentang hanya ada 
satu tuner dan tidak ada hard 
disk telah diimbangi dengan 
navigasi yang mudah dan 
kemampuan konversi dan edit 
hasil rekaman pada komputer. 

Inovasi tambahan seperti 
pemutaran AVI dan dukungan 
SCR sangat membantu bagi 
yang menggunakannya. 
Terdapat keterbatasan jika 
hanya ada satu tuner yang 
tersedia jika Anda ingin 
menghadapi keterbatasan ini, 
Anda mungkin akan senang 
dengan receiver ini.


