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- Berapa banyak kinerja yang 
Anda miliki untuk dikorbankan?

LNB Monoblok 

LNB Monoblok Technomate 
TM-1M dan TM3D

LNB tunggal dan multiple dari 
Technomate telah ditampilkan dalam 
TELE-satelit edisi terdahulu terbukti 
merupakan peranti yang berkinerja 
sangat bagus. Kami memutuskan untuk 
menguji produk monoblok mereka 
untuk melihat kinerjanya apakah 
setara dengan peranti lain yang 
lebih terkenal. Ketika menggunakan 
monoblok, paling tidak ada satu 
LNB yang berada di luar titik 
fokus antena yang biasanya 
menghasilkan deteriorasi pada 
kekuatan dan kualitas sinyal. 
Hal ini disebabkan oleh tidak 
banyak sinyal yang mencapai 
LNB samping tersebut 
daripada LNB yang berada di 
titik fokus. Terdapat juga 
potensi interferensi sinyal 
dari satelit berdekatan. 
Namun seberapa jelek 
sinyal pada LNB 
samping tersebut? 
Kami melakukan 
pengujian untuk 
menemukan 
jawabannya.

Technomate TM-1M & TM-3D 
Monoblock LNB

LNB berkinerja tinggi untuk
penerimaan Dua Satelit
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Kami memilih dua produk 
Technomate untuk diuji: TM-1M 
– monoblok klasik 6 derajat 
dan TM-3D – LNB monoblok 3 
derajat yang kurang terkenal. 
Hasil karya kedua monoblok 
ini sangat bagus. TM-1M 
dirancang untuk sesuai dengan 
pemegang LNB 40 mm standar, 
tetapi karena jarak yang dekat 
antar kedua LNB, maka TM-3D 
memerlukan pemegang khusus 
dengan diameter 60 mm. 
Kedua monoblok bisa dialihkan 

menggunakan perintah DiSEqC 
1.0 “Posisi A/B” dan keduanya 
adalah LNB Ku-Band universal. 
Yang berarti keduanya memiliki 
LOF standar: 9,75 dan 10,6 
GHz yang dipilih menggunakan 
sinyal 22 kHz; polarisasi 
dipilih dengan voltase (13V 
untuk vertikal dan 18V untuk 
horizontal). Seperti yang 
bisa dilihat, LNB monoblok ini 
kompatibel dengan hampir 
seluruh receiver satelit modern 
yang tersedia saat ini.

Instalasi
Pemasangan TM-1M sangatlah 

mudah. Kami hanya perlu 
mengganti LNB tunggal pada 
antena offset 85 cm yang 
terarah ke HOTBIRD. Maka LNB 
samping secara otomatis akan 
siap untuk menerima ASTRA. 
Dan benar saja, meter kami 
segera mendeteksi kedua satelit 
dengan kekuatan dan kualitas 
sinyal yang sangat bagus (lihat 
screenshot meter). 

Kami memiliki banyak 
kegembiraan dengan 
TM-3D. Karena tidak ada 
antena kami yang memiliki 
pemegang yang sesuai, kami 
harus menggunakan mount 
sementara. Tidak begitu kokoh 
namun memungkinkan kami 
untuk melakukan pengukuran. 
Kami memilih pasangannya: 
HOTBIRD 13BT dan EUTELSAT 
16BT. Dengan tipe monoblok 
ini kedua LNB tidak terletak di 
titik fokus. Kami memutuskan 
memasang antena untuk 
EUTELSAT 16BT karena 
sinyalnya lebih lemah di lokasi 
kami. Hal ini membuktikan 
strategi yang bagus dan segera 
kami mendapatkan EUTELSAT 
16BT dan HOTBIRD 13BT telah 
siap untuk pengukuran. Lagi, 
meter kami menunjukkan 
bahwa segalanya bekerja 
dengan sempurna.

Selanjutnya kami memilih 
pasangan lain: ASTRA 19,2BT 
dan ASTRA 23,5BT. Meskipun 
kami mengetahui bahwa 
keduanya berjarak lebih dari 3 
derajat, kami ingin memeriksa 
seberapa jauh kami bisa 
“memperbesar” monoblok 
3 derajat ini. Seperti yang 
bisa dilihat pada screenshot 
meter, tidak mungkin untuk 
mendapatkan dua hasil “hijau”. 
Salah satu satelit berada di 
tepi penerimaan (dalam warna 
kuning). Akan tetapi, jika 
Anda memiliki antena yang 
lebih kecil, misalnya 70 cm 
daripada yang offset 85 cm, 
maka monoblok 3 derajat akan 
menjadi seperti monoblok 4,5 
derajat. 

Kinerja
TM-1M adalah yang 

pertama kali diuji. 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
LNB monoblok TM-1M (6 derajat) dan TM-3D (3 

derajat) adalah perangkat yang berkinerja tinggi. 
Meskipun LNB tidak terletak di pusat fokus, masih 
menyalurkan sinyal berkualitas bagus. 

-
Terdapat kesalahan kecil dalam tabel data 

Technomate yang bisa membingungan konsumen. Misalnya, 
pemegang feed horn tertulis 40mm untuk kedua model, 
padahal TM-3D memerlukan pemegang 60mm yang tidak 
standar. Noise figure tertulis 0,2 dB pada buku panduan, 
tetapi 0,1 dB di kotak karton.

Opini Ahli

Pertama kami menguji LNB 
referensi yang terpasang pada 
antena yang mengarah ke 
HOTBIRD 13BT. Kemudian, 
kami memasang monoblok dan 
mengukur LNB yang terletak di 
titik fokus antena. Seperti yang 
bisa dilihat di grafik dengan 
daya saluran, LNB yang diuji 
menyalurkan sinyal yang agak 
lemah daripada LNB tunggal 
yang menjadi referensi kami. 
Namun sinyal tersebut masih 
setara dengan LNB pesaing yang 
ada di pasaran. 

Namun bagaimana dengan 
kualitas sinyal? Untuk 
membandingkannya, kami 
mengukur MER (Modulation 
Error Ratio) – pertama pada 
LNB referensi dan selanjutnya 
pada LNB pusat dari monoblok 
TM-1M. Hasilnya cemerlang! 
TM-1M sama bagusnya dengan 
LNB referensi kami yang 
sangat bagus. Selanjutnya 
adalah pengukuran pada LNB 
samping. Kami membandingkan 
hasilnya dengan LNB tunggal 
referensi yang terpasang 

pada antena yang sama dan 
diarahkan ke Astra 19,2BT. 
Maka LNB monoblok di samping, 
sedangkan LNB referensi pada 
posisi sempurna di titik fokus 
antena. Secara jelas, LNB 
monoblok tidak sebagus LNB 
referensi. Kami mendapatkan 
level sinyal yang lebih rendah, 
tetapi lebih menarik adalah 
hasil MER. Grafik menceritakan 
semuanya. Untuk sebagian 
besar transponder, penurunan 
MER hanya 1 dB. Ini sangat 
kecil. Bisa dibandingkan dengan 
antena tetap yang dilengkapi 
dengan LNB yang tidak begitu 
mantap.

Setelah mencapai hasil yang 

hebat dari monoblok 6 derajat, 
kami beralih ke TM-3D. Hasil 
yang kami capai sangat serupa 
dengan hasil dari LNB samping 
pada monoblok 6 derajat. 
Penurunan MER dari 0,5 ke 
1,5 dB untuk kedua satelit 
dan monoblok memiliki daya 
keluaran yang agak lebih rendah 
daripada referensi kami. Hal ini 
disebabkan oleh LNB referensi 
kami merupakan peranti yang 
luar biasa pada kinerja C/N 
serta daya keluaran. Sangatlah 
sulit menemukan sesuatu yang 
bisa menyamainya. Untuk 
menghemat tempat, kami hanya 
menampilkan satu grafik yang 
menunjukkan MER dari TM-3D 
dibandingkan dengan referensi.

1. TM-1M menerima HOTBIRD 13BT (di fokus) dan ASTRA 19,2BT 
(samping). Kekuatan dan kualitas kedua sinyal adalah bagus.

2. TM-3D menerima HOTBIRD 13BT dan EUTELSAT 16BT yang mengorbit 
Bumi berjarak tepat 3 derajat. Meskipun kenyataan bahwa kedua LNB tidak 
di fokus, kekuatan dan kualitas sinyal sangat bagus. Anda bisa melihat 
hasilnya untuk 4 transponder  dari HOTBIRD 13BT dan 2 transponder dari  
EUTELSAT 16BT. Dua tranponder lainnya dari EUTELSAT sudah tidak aktif 
sehingga kami mematikannya selama proses pengukuran.

3. Kami mencoba menangkap 2 satelit yang berjarak 4,3 derajat. Yaitu 
dua ASTRA: 19,2BT dan 23,5BT. Seperti yang bisa dilihat, TM-3D tidak 
memastikan hasil yang hebat tetapi penerimaan masih dimungkinkan. Jika 
Anda memiliki antena yang lebih kecil seperti 70-75cm, monoblok ini bisa 
menjadi pilihan yang tepat untuk jarak satelit seperti ini.


