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1. Menu Utama server web

2. Buku pedoman disimpan dalam 
gateway sebagai PDF

3. Empat tuner tersedia untuk 
konfigurasi tersendiri

4. Pengaturan parameter 
penerimaan

menyalurkan saluran yang 
tidak tersedia pada level 
distribusi lainnya. 

Sehingga dimungkinkan 
untuk membuat hingga enam 
paket saluran yang berbeda, 
yang semuanya bisa diterima 
dan diproses oleh gateway 
yang sama, tetapi bisa 
membuat saluran yang 
berbeda secara lengkap dan 
bisa disalurkan, dipasarkan 
atau dijual tersendiri.

Tambahannya, setiap 
adaptor jaringan bisa 
diberikan alamat IP berbeda 
sehingga beberapa level 
tersedia dalam arsitektur 
jaringan yang sama. Akhirnya, 
terdapat juga pertanyaan 
tentang bandwidth karena 
kandungan definisi-tinggi 
akan didistribusikan pada 
lebih dari satu koneksi.

Peranti uji kami hadir 
dengan empat tuner DVB-S2, 
yang berarti kami bisa untuk 
menerima, memroses dan 
menyalurkan sinyal satelit. 

Bergantung pada 
spesifikasi konsumen, 
bagaimanapun, NetUP 
DVB-IP Gateway 4x juga 
akan bisa menerima sinyal 
DVB-T, DVB-C dan analog, 
dengan modul penerimaan 
bisa ditukar seperti pada 
komponen perangkat keras 
Plug&Play. 

Pabrikan saat ini sedang 
mengerjakan untuk 
penerapan fitur ini, karena 
hingga saat ini hanya tuner 
satelit yang tersedia.

Masing-masing dari empat 
tuner DVB-S2 bisa diatur dan 

dan alat teknis lainnya – 
tidak tersedia, karena alat ini 
adalah perangkat profesional 
dengan fokus pada aplikasi 
yang berbeda. Dengan 
menggunakan NetUP DVB-IP 
Gateway 4x dimungkinkan 
untuk mengatur parameter 
LOF untuk masing-masing 
tuner, serta menentukan 
konfigurasi DiSEqC 1.0 dan 
mengaktifkan sinyal 22 
kHz. Tambahannya Anda 

dikonfigurasi tersendiri. Fitur 
yang kami harapkan dari 
receiver untuk penggunaan 
di rumah – seperti pencarian 
otomatis, pilihan DiSEqC 
yang ekstensif, blind scan 

perlu mengisi frekuensi 
transponder yang diperlukan, 
simbol rate yang digunakan 
dan polarisasi – lengkap 
dengan catu daya yang 
sesuai untuk LNB. 

Segera setelah gateway 
tersebut mendeteksi 
transponder aktif 
berdasarkan parameter 
yang disediakan, lima 
balok hijau (untuk sinyal, 
carrier, FEC, sync dan 
lock) muncul. Jika terdapat 
masalah penerimaan, satu 
atau lebih balok ini akan 
menjadi berwarna merah, 
memberikan petunjuk di 
mana posisi masalahnya.
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Selanjutnya adalah 
pemilihan saluran. Setelah 
tuner mengidentifikasi dan 
mengunci sinyal, satu menu 
khusus digunakan untuk 
menampilkan isi transponder 
yang lengkap. Setiap saluran 
yang terdeteksi (tidak peduli 
TV atau radio) ditampilkan 
dengan seluruh spesifikasi 
teknisnya (PID audio dan PID 
video). 

Jika lebih dari satu PID yang 
tersedia (misalnya terdapat 
beberapa track audio) Anda 
bisa menentukan PID mana 
yang akan disalurkan. 
Selanjutnya perlu ditentukan 
alamat IP multicast, terminal 
dan salah satu dari enam 
antarmuka Ethernet pada 
setiap saluran yang dipilih. 

Yang juga mungkin secara 
sempurna adalah bahwa satu 
saluran bisa ditentukan untuk 
lebih dari satu antarmuka 
Ethernet dan multicast 
atau terminal, untuk bisa 
menyalurkannya pada 
beberapa level.

Perlu kami sampaikan 
bahwa NetUP DVB-IP Gateway 
4x mampu menangani 
data EPG dari saluran yang 
diterima, yang diteruskan 
ke middleware untuk 
pemrosesan lebih lanjut dan 
dengan cara ini disediakan 
untuk receiver IPTV. 

1. Seluruh saluran yang ditemukan 
terdaftar dan masing-masing bisa 
dikonfigurasi

2. Beberapa alamat multicast dan 
terminal Ethernet bisa ditetapkan 
untuk setiap saluran

3. Transponder DVB-S2? Tidak 
masalah!

4. Dengan adanya empat rongga 
CI, maka saluran yang diacak bisa 
diterima dan diproses. Data CI 
ditampilkan dalam menu pengaturan.

5. Konfigurasi yang ada bisa 
disimpan dalam media penyimpan 
eksternal

6. Pembaruan peranti lunak dikelola 
melalui antarmuka web – berbicara 
tentang keleluasaan!

7. Kesemua enam terminal Ethernet 
masing-msing bisa dikonfigurasi 
tersendiri
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Dalam pengaturan 
pengujian kami, kami memilih 
untuk mengirim sinyal dari 
empat satelit ke gateway. 
Secara rinci, sinyal tersebut 
datang dari transponder 
berikut ini: BBC di ASTRA 
28,8° BT, MBC di NILESAT 7° 
BB, ORF di ASTRA 19,2° BT 
dan transponder keempat 
dari TURKSAT di 42° BT. 

Bahkan memaksa tuner 
pada ambang abatasnya 
dengan sinyal yang agak 
lemah dari ABS1 di 75° 
BT, kesemua empat tuner 
berhasil mendapatkan video 
dan audio tanpa kendala. 
Kami tidak ingin meminta 
yang lebih lagi! 

Secara keseluruh kami 
mendapatkan 32 saluran 
TV yang dibundel dalam 
satu multicast dengan 
alamat IP 224.200.200.201. 
Kami juga mengisi nilai 
terminal dengan 1234, 
misalnya, dan menyalurkan 
masing-masing saluran 
dengan alamat IP terpisah 
misalnya 224.200.200.202, 
224.200.200.203 dan 
seterusnya. 

Di bagian penerimaan kami 
menggunakan AzBox Ultra HD 
(lihat laporan uji dalam TELE-
satelit edisi 08-09/2010), 
yang saat ini merupakan salah 
satu receiver yang mampu 
memroses IPTV selain DVB-
S2. Pengaturan AzBox untuk 
menerima saluran dari 
jaringan IPTV sendiri sangat 
mudah dan kami berhasil 
berpindah saluran di antara 
daftar 32 saluran.

Tentu saja tidak ada 
untungnya dalam membuat 
jaringan IPTV untuk satu 
receiver klien, untuk itulah 
kami memperluas instalasi 
kami untuk menyertakan 
beberapa komputer di kantor 
editor kami untuk akses IPTV. 

Peranti lunak pemutar VLC 
(tersedia di www.videolan.
org untuk berbagai sistem 
operasi) telah menjadi solusi 
handal untuk penerimaan 
IPTV di komputer, dan 
betapapun kerasnya kami 

berusaha, tidak ada cara 
untuk membuat gateway ini 
melemah. Kenyataannya, 
tidak ada jeda sedikit pun. 
Hal ini berarti kami harus 
merencanakan pengujian 
yang akan memberi 
gateway waktu yang 
berat. Bagaimana dengan 
memancarkan TV British 
kepada rekan di  Thailand 
via IPTV? 

Kami mulai melakukan 
pengaturan koneksi VPN 
menggunakan dua router 
Netgear VPN pada kedua 
ujung sebelum menyalakan 
IPTV gateway. Hanya 
perlu waktu beberapa 
detik sebelum rekan kami 
menghubungi di Skype 
memberitahu bahwa usaha 
kami telah berhasil. 

Kami harus mengatakan 
pada tahap ini bahwa kami 
memiliki akses Internet yang 
sangat cepat di kantor kami, 
yang menawarkan kecepatan 
upload hingga 20 MBit/s. Jika 
kurang dari ini maka tidak 
akan memadai untuk siaran 
definisi-tinggi. Pada segala 
kecepatan, rekan kami 
di Thailand mendapatkan 
kualitas audio dan video 
serta kecepatan berpindah 
saluran pada paket IPTV 
yang kami kirim kepadanya.

Dengan adanya dukungan 
DVB-S2 maka gateway ini 
tidak saja mampu untuk 
menerima dan menyalurkan 
SDTV, tetapi juga HDTV 
MPEG4/H.264. Kami tidak 
mendapatkan masalah 
ketika memutar siaran HDTV 

1. Data statistik yang tepat 
dikumpulkan untuk setiap terminal 
Ethernet

2. Routing jaringan

3. Server MySQL serta server waktu 
juga tersedia

4. Banyak dari kandungan VOD 
bisa disimpan dalam hard disk 1 TB 
terpasang

via IPTV. Tambahannya, 
gateway ini secara otomatis 
mendeteksi dan mengubah 
parameter teknis seperti 
modulasi dan error 
correction, yang merupakan 
fitur yang kami tidak bisa 
hargai cukup tinggi.

Kesan keseluruhan dari 
NetUP DVB-IP gateway 
lebih lanjut dilengkapi 
oleh sejumlah pilihan 
routing, hard disk 1 TB 
yang terpasang serta fitur 
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Daftar saluran AzBox Ultra HD terdiri dari saluran DVB-S dan IPTV

gateway dalam desain 
yang mudah digunakan dan 
tampilan yang menarik. 

Operator bisa juga 
menambahkan VOD (video on 
demand), tagihan atau fitur 
khusus untuk konsumen, 
yang membuat jaringan IPTV 
ini merupakan sistem yang 
sempurna untuk hotel, rumah 
sakit, bangunan apartemen 
atau aplikasi untuk bidang 
yang serupa. 

Perlu kami tambahkan 
pada tahap ini bahwa NetUP 
tidak saja menawarkan 
gateway-nya sebagai 
komponen tunggal, tetapi 
juga sistem IPTV lengkap. 
Yang mencakup middleware 
yang bersesuaian dan VOD, 
selain dari gateway sebagai 
inti dari jaringan. 

IPTV Combine 4x adalah 
salah satu dari sistem 
ini, dan di sini kami bisa 
mengatakan dengan yakin 
bahwa pabrikan tidak saja 
menawarkan solusi setengah-
hati: Baik DVB-IP Gateway 
4x maupun IPTV Combine 
4x dengan middleware 
terpasang berlandaskan 
pada perangkat keras yang 

sama. Sehingga jika klien 
telah mengoperasikan 
DVB-IP Gateway 4x dan 
memerlukan pembaruan 
sistemnya menjadi IPTV 
Combine 4x dengan 
middleware terpasang dan 
layanan VOD, maka yang 
perlu dilakukannya hanyalah 
membeli peranti lunak untuk 
membuka kunci seluruh 
fitur pada Combine 4x tanpa 
harus mengganti komponen 
perangkat keras. 

Pilihan pembaruan ini 
juga menjadi salah satu 
alasan kenapa setiap DVB-IP 
Gateway 4x dipasarkan 
dengan hard disk sebesar 1 
TB untuk pertama kalinya. 
Kapasitas penuh ini hanya 
diperlukan jika gateway 
diubah menjadi IPTV 
Combine 4x dengan VOD, jika 
hard disk dipenuhi dengan 
kandungan untuk pengguna 
yang ingin menonton kapan 
saja mereka inginkan.

Kami percaya bahwa Anda 
bisa mendapatkan dari apa 
yang telah Anda baca sejauh 
ini bahwa kami benar-benar 
terkesan dengan DVB-IP 
Gateway 4x selama pengujian 
kami. Kualitas yang luar 

pembaruan peranti lunak 
yang sangat mudah. 

Yang diperlukan adalah 
mengunduh firmware terbaru 
dari situs pabrikan dan dan 
memasukkannya ke dalam 
NetUP DVB-IP Gateway 4x via 
jaringan menggunakan FTP. 
Akan segera muncul di menu 
pembaruan, lengkap dengan 
nomor versi, dan bisa diinstal 
dengan klik yang mudah.

Kesemua enam terminal 
adalah kompatibel dengan 
LAN 10/100/1000 Mbit, 
yang berarti terminal ini 
mendukung arus maksimum 
yang secara teknis layak. 
Gateway itu sendiri mampu 
untuk memroses secara 
simultan hingga empat 
transponder dengan 
keseluruhan bandwidth 
hingga 240 MB/s. 

Dengan ukurannya 
430x44x411 dapat masuk 
dengan tepat dalam rak 
standar 19-inci atau lemari 
server, dan dengan bobot 
11,5 kg (terutama karena 
unit catu-dayanya yang high-
end). Seperti yang Anda 
harapkan dari perangkat 
profesional, gateway secara 
otomatis reboot jika terjadi 
kegagalan listrik dan kembali 
ke mode operasi yang terakhir 
digunakan. Voltase dari 
90 hingga 240 VAC dan 47 
hingga 63 Hz bisa ditangani 
oleh unit catu-daya, yang 
memungkinkan gateway 
digunakan secara global. 
Ketika dijalankan NetUP DVB-IP 
Gateway 4x memerlukan daya 
sekitar 100 W.

Ketika NetUP DVB-IP 
Gateway 4x merupakan salah 

satu dari sekian banyak 
komponen yang menjadikan 
jaringan lengkap IPTV, 
tentu saja bisa digunakan 
untuk alat ini sendiri, 
seperti yang kami lakukan 
dalam pengujian ini. Alat ini 
bertugas untuk memroses 
dan mengkonversi sinyal 
DVB menjadi format yang 
kompatibel dengan IPTV dan 
melayani antarmuka antara 
masukan sinyal DVB dan 
jaringan IPTV. 

Receiver klien, di lain 
pihak, dengan mudah 
beralih saluran dan paket 
menggunakan alamat IP 
dan terminal yang berbeda. 
Dengan pendekatan ini maka 
gateway akan bertindak 
sebagai backbone yang 
menyalurkan sinyal ke 
beberapa monitor di dalam 
gedung, dan – biasanya – 
untuk menyalurkan sinyal 
satelit, kabel atau terestrial 
via jaringan atau Internet. 

Masih perlu dilihat apakah 
kami bisa diizinkan untuk 
menghentikan pengujian 
gateway, karena rekan kami 
di Thailand sepertinya telah 
kecanduan dengan BBC untuk 
saat ini. Dia menentang kami 
menghentikan pengujian, 
karena saluran BBC yang 
bisa diterimanya pada saat 
ini tidak tersedia di Thailand.

Dalam banyak kasus, 
bagaimanapun, DVB-IP 
gateway akan digunakan 
sebagai komponen terpadu 
dalam jaringan IPTV yang 
lebih rumit. Untuk tahap 
ini gateway dihubungkan 
ke middleware yang 
menciptakan grafik OSD khas 
provider dan menghadirkan 
saluran yang diproses oleh 
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Manufacturer	 NetUP, Olof Palme Street 1, Floor 7 resp. 
	 Postbox 87, 119311 Moscow, Russia

Fax	 +7 499 143 5521

E-Mail	 info@netup.tv

Model	 DVB-IP Gateway 4x

Function	 IPTV Gateway for DVB Signals

Tuners	 4

Max. simultaneous Transponders	 4

Max. bandwidth	 240 MB/s

DiSEqC	 1.0

Ethernet ports	 6 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 MB/s

CI Slots	 4

USB Connector	 yes (2)

RS232	 yes

Dimensions	 430x44x411mm

Power	 90 ~ 264 Volt, 47 ~ 63 Hz 

Weight	 11.5kg

Consumption	 ~ 100W

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Active 100 W 98 W 0.98
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+
Kualitas cemerlang
Mudah digunakan
Tuner threshold rendah
Pilihan jaringan yang leluasa
Penerimaan SDTV dan HDTV
Kompatibel DVB-S2
Pilihan pembaruan menjadi standar IPTV 

Combine 4x

-
Bunyi kipas

Opini Ahli

biasa dan sempurna mudah 
digunakan merupakan ciri-
ciri utamanya. Ketika Anda 
memiliki buku pedoman 
yang lengkap dan ditulis 
dengan baik setiap saat, 
dimungkinkan juga untuk 
pengaturan dan menjalankan 
sistem tanpa bantuannya. 
Biasanya, rincian teknis 
dan petunjuk bermanfaat 
hanya bisa ditemukan dalam 
dokumentasi tertulis. 

NetUP menggunakan 
tuner dengan threshold 
yang sangat rendah yang 

menyalurkan sinyal yang 
stabil bahkan jauh di bawah 
kondisi penerimaan yang 
sempurna. 

Dengan adanya sejumlah 
enam terminal Ethernet sinyal 
keluaran bisa dengan bebas 
dikonfigurasi dan didistriusikan 
pada level yang berbeda. 
Sorotan lain tersembunyi 
dibalik fitur pembaruan yang 
leluasa yang dengan mudah 
mengubah gateway menjadi 
IPTV Combine 4x dengan 
middleware terpasang dan 
VOD.

MBC4 via IPTV pada receiver AzBox Ultra HD

Daftar Istilah:
DVB-IP Gateway
Mengkonversi sinyal DVB yang diterima dari satelit, kabel 

atau antena, sehingga menjadi bisa disalurkan dalam jaringan 
IPTV.

Middleware
Bertugas dalam menampilkan kandungan dengan cara yang 

lebih menyenangkan secara visual. Membuat menu di layar 
untuk receiver IPTV dan menyediakan antarmuka grafik bagi 
pengguna akhir.

VOD
Video atas permintaan, memungkinkan akses permanen pada 

multimedia yang telah tersimpan. Pengguna bisa memulai, 
mengistirahatkan dan menghentikan pemutaran kapan saja, 
tanpa dibatasi oleh waktu skedul.


