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4. ... dan selanjutnya dimasukkan ke alat pemanas 
untuk solder final.

5. Komponen yang lebih besar ditambahkan ke 
papan sirkuit dengan menggunakan tangan. 
Gambar ini menunjukkan inti dari setiap unit catu 
daya: transformer.

6. Kualitas dari kapasitor elektrolitik yang 
digunakan menentukan masa pakai setiap unit 
catu daya. SPAUN POWER hanya menggunakan 
kapasitor berkualitas tinggi untuk mampu 
menjamin masa pakai yang lama – di saat yang 
sama juga menurunkan kegagalan awal.

7. Komponen besar dirakit di jalur ini. Manager 
produksi Kornelia Kannwischer (kiri) mengawasi 
rekannya dan memutuskan jenis unit catu daya 
yang akan diproduksi.

8. Setelah seluruh komponen selesai dirakit, papan 
sirkuit dimasukkan ke dalam perangkat solder-
gelombang yang menyorder seluruh komponen 
secara bersamaan. Pengawas teknis Claudio 
Saura memastikan perangkat solder bekerja tanpa 
masalah.

9. Selesai: unit catu daya yang telah diselesaikan 
disimpan hingga diperlukan untuk multi-switch 
atau produk lainnya. Perangkat yang dipesan oleh 
pihak ketiga yang ingin mendapatkan keuntungan 
dari kualitas SPAUN dikirim ke tujuannya.
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Jaminan Kualitas di 
SPAUN POWER

1. Semua produk SPAUN diuji dan 
diperiksa untuk kegagalan fungsi 
teknis sebelum meninggalan 
gedung produksi. Setiap unit catu 
daya juga menerima label bar-
code tersendiri. Ketika memeriksa 
bar-code untuk unit catu daya 
pertama di sudut kiri atas yang 
dipindai. Jumlah bar-code untuk 
sisa sembilan unit bisa didapatkan 
dengan urutan yang logis (unit 
sebelumnya ditambah 1).

2. Seluruh sepuluh unit catu daya 
diperiksa satu persatu di dalam 
perangkat uji bervoltase tinggi 
ini. Lebih dari 3.000V digunakan 
untuk memastikan unit catu daya 
tidak terganggu ketika ada petir, 
misalnya.

3. Tampilan menunjukkan apakah 
lulus atau tidak melewati pengujian 
voltase-tinggi.

4. Selanjutnya, papan sirkuit 
ditempatkan di peranti pengukuran 
yang memverifikasi seluruh fungsi. 
Setiap unit catu daya menerima 
arus nyata untuk memeriksa daya 
keluaran. LED warna hijau (unit 
kedua di baris paling bawah dalam 
gambar) menunjukkan unit mana 
yang sedang aktif.

5. Catatan pengukuran 
menunjukkan bahwa seluruh 
unit beroperasi sesuai dengan 
spesifikasi. Catatan ini disimpan 
dalam pusat data SPAUN dan bisa 
dipanggil untuk masing-masing unit 
catu daya hingga beberapa dekade 
mendatang.

6. Setelah seluruh pengujian dan 
pengukuran telah selesai, maka 
papan sirkuit dipotong menjadi 
sepuluh unit catu daya. Seluruh 
karyawan yang bekerja di lantai 
produksi SPAUN POWER harus 
memakai sepatu anti-statik.

7. Tambahannya, lantai juga 
dibentangi dengan bahan anti-
statik dan ada papan peringatan di 
pintu masuk yang mengingatkan 
setiap pengunjung untuk memberi 
perhatian khusus di dalam areal ini.
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Unit Catu Daya SPAUN 
di dalam Multi-switch 
SPAUN

1. Pemeriksaan fungsi tambahan dilakukan sebelum 
unit Catu daya SPAUN dipadukan dalam multi-switch 
SPAUN. Catatan khusus menyertai setiap pengujian.

2. Hanya sekarang unit catu daya SPAUN mencapai 
tujuan akhirnya di dalam multi-switch SPAUN. 
Pekerja ini menyorder tiga pin koneksi (0, 13 dan 18 
V) dari unit catu daya.

3. Belum selesai hingga melalui pengujian elektrik 
final: peranti yang telah dirakit sepenuhnya, dengan 
seluruh fungsi telah diverifikasi, dihubungkan ke 
alat uji 3.000 V sekali lagi. Hanya jika pemeriksaan 
final ini dilalui, maka SPAUN akan melepaskan 
produk ini untuk dijual.


