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untuk pengaturan elevasi. 
Dalam beberapa kasus, 
ini bisa menjadi kerugian 
karena antena harus terletak 
di atas tiang. Sehingga jika 
Anda merencanakan untuk 
menggunakan tiang yang 
sama untuk antena satelit 
dan antena terestrial, Anda 
harus berpikir lagi. Biasanya, 
antena satelit dipasang 
di bawah dan antena yagi 
terestrial di atas untuk 
mengurangi pengaruh angin 
pada tiang. 

Pedoman perakitan 
yang menyertai antena 
menunjukkan dua cara 
perakitan: cara biasa dengan 
lengan LNB di bawah reflektor 
(rentang elevasi 30-90°) dan 
cara terbalik dengan lengan 
di atas reflektor (rentang 
elevasi 0-40°). Anda bisa 
melihat kedua varian ini di 
foto. Mount “terbalik” tampak 
agak aneh, namun semuanya 
bekerja baik dengan asumsi 
elevasi satelit Anda pada 
rentang 0-40°. 

Masih lebih masuk akal 
untuk menggunakan 
cara tradisional untuk 
satelit antara 30-40° 
karena reflektor lebih 
vertikal – sehingga lebih 
rendah resikonya dalam 
pengumpulan hujan, salju 
atau debu. Akan tetapi, jika 
Anda suka membuat bingung 
tetangga, mount terbalik 
bisa menjadi pilihan.

SVEC memberikan lebih 
dari antena yang lengkap. 
Terdapat tambahan tiang 
bengkok beserta kakinya 
yang bisa Anda gunakan 
untuk memasang rakitan 
di dinding, atau di atap. 
Hal menarik adalah: tidak 
memerlukan permukaan 
vertikal atau horizontal. 
Anda memiliki pengaturan 
yang halus antara 0 hingga 
90° sehingga Anda bisa 
menggunakan apa saja 
yang cukup kokoh sebagai 
landasan bagi antena ini. 

Dalam pengujian kami 
menggunakan tiang yang 
sudah ada. Pertama-tama 
kami mengukur antena offset 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Video Electronic Co., Ltd.

Web page	 www.svec.com.cn

Email	 svec@china.com

Fax	 +86-028-87838898

Model	 SK60-PWT19

Description	 Offset Dish for Ku-Band

Dimensions	 60 x 66 cm

Offset angle	 25.36°

Ku-band Gain @ 12.5GHz	 35.3dB

F/D ratio	 0.58

Focus length	 32.4 cm

Mounting type	 Pole and wall mount

Material	 Steel

Finish	 Polyester powder coating with light gray color

Elevation alignment	 0~40° and 30~90°

Resistance to wind	 60 m/sec

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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60 cm dari pesaing dan 
kemudian memasang SK60-
PWT19 pada tiang tersebut. 
Grafik menceritakan 
semuanya. Antena SVEC 
berkinerja sangat baik. 
Kami berhasil mendapatkan 

sinyal terkuat sekitar 1 

dBµV dan sinyal kualitas 

yang sama dari produk 

pesaing. Kesimpulan kami – 

semuanya sempurna dengan 

geometri antena SVEC ini. 

Beginilah antena SVEC 60cm yang diterima oleh 
konsumennya: semua bagian dapat dengan mudah dirakit.

+
Hasil karya yang sangat bagus
Rentang elevasi yang lebar: 0 – 90o
Mudah dan halus dalam pengaturan elevasi dan 

azimuth
Desain yang kokoh
Geometris yang cemerlang = gain tinggi
Tambahan tiang bengkok untuk pemasangan di 

dinding/atap

-
Rancangan untuk pemasangan di atas tiang agak 

membatasi keleluasannya.

Opini Ahli
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SK60-
PWT19
Antena 
Offset dari 
SVEC

Pengujian Far Field dalam ruangan gelombang-mikro 
pada 11,9 GHz dan beam width: 3,05. Grafik 

menunjukkan pada lobe pertama dengan -3,0 dB. Antena 
offset SVEC benar-benar merupakan model yang ber-gain 

tinggi.

Laporan ini menunjukkan bahwa permukaan antena
SVEC tetap tidak terpengrah bahkan setelah 700 jam 

(1 bulan) disemprot dengan garam secara terus-
menerus. Ini merupakan hasil yang cemerlang dan 

membuat antena SVEC bisa mengalahkan pesaingnya. 
Pelapis SVEC membuat antena ini aman dan tahan 

lama.

Laporan Pengujian Far Field

Laporan Pengujian Salt-spray


