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Receiver untuk
Televisi Internet

IPTV Receiver 

Jiuzhou DTP8300

Pandangan pertama terhadap 
DTP8300 dari Jiuzhou tampak 
seperti receiver biasa untuk 
penerimaan satelit, kabel, 
terestrial. Receiver ini 
berukuran 230x160x39 mm, 
membuatnya hanya sebagai 
sedikit tambahan di lemari 
ruang tengah. Receiver 
ini berwarna hitam dan 
memiliki dua LED di panel 
depan sebagai indikator 
mode operasi. Pabrikan 
telah memilih untuk tidak 
menempatkan tampilan LCD 
atau segmen, namun memilih 
saklar on/off di sudut kiri dan 
antarmuka USB 2.0 di sudut 
kanan. 

Jiuzhou DTP8300Receiver IPTV dilengkapi denganTeknologi terkini

Jika Anda membalik 
receiver dan melihat pilihan 
koneksi di panel belakang, 
maka menjadi nyata bahwa 
receiver ini tidak menerima 
sinyal dari antena satelit, 
kabel atau terestrial. 

Yang kami temukan 
hanyalah terminal RJ45 
Ethernet untuk masukan 
signal. Tambahannya, 
tentu saja terdapat colokan 

keluaran HDMI, tiga colokan 
RCA untuk YUV, tiga RCA 
lagi untuk audio stereo dan 
CVB, keluaran optikal S/
PDIF, colokan S-video dan 
antarmuka  USB kedua. 
Bahkan terdapat keuntungan 
tambahan berupa saklar 
catu-daya mekanis, yang 
merupakan fitur berharga 
untuk zaman ini.

Kendali jarak jauh yang 
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hadir bersama receiver 
ini memberikan kesan 
pertama yang mendalam, 
seluruh tombol yang mudah 
dijangkau, memberikan 
respon yang diperlukan, dan 
diberi label dengan jelas. Jika 
kami memikirkan sesuatu 
yang perlu diperbaiki adalah 
penerima IR pada receiver, 
yang memerlukan pengguna 
untuk mengarahkan kendali 
jarak jauh pada areal yang 
sangat kecil di receiver – jika 
tidak, Anda harus menekan 
tombol beberapa kali 
sebelum perintahnya benar-
benar diterima.

Saat ini kami akan berfokus 
pada fitur DTP8300 – namun 
pertama-tama lebih bagus 
untuk melihat perbedaan 
antara penerimaan TV 
antena, kabel atau satelit dan 
IPTV. 

Jika receiver ini 
menggunakan sinyal satelit 

menayangkan siaran TV yang 
disalurkan sebagai data pre-
paket. Semua teknologi yang 
diperlukan untuk menerima 
dan memroses saluran, untuk 
membuat OSD dan untuk 
mengatur kandungan yang 
terdapat di pihak provider 
pada sistem IPTV. 

Di sana, yang disebut 
middleware (sederhananya, 
sejenis server situs) 
menangani pengaturan daftar 
saluran dengan menggunakan 
unsur rancangan khusus dari 
provider, yang menyediakan 
VOD (video atas permintaan) 

dan membuat antarmuka 
pengguna yang lengkap 
untuk receiver IPTV. 

Ketika dinyalakan, 
receiver IPTV terhubung ke 
middleware melalui terminal 
Ethernet dan menayangkan 
siaran yang diterima dari 
middleware. 

Selain itu, middleware 
juga bertanggung jawab 
untuk melakukan hubungan 
ke gateway DVB-IP untuk 
penerimaan TV. Provider 
menyimpan alamat IP dan 
terminal masing-masing 

digital, kabel atau antena, 
maka perangkat keras 
receiver harus menangani 
seluruh aspek pemrosesan 
sinyal. Hal ini tidak saja 
melibatkan penerimaan, 
konversi, buka-acak (jika 
diperlukan) dan akhirnya 
keluaran dari sinyal yang 
diterima dengan data stream 
DVB, tetapi juga pengelolaan 
saluran, proses data EPG dan 
membuat pesan OSD untuk 
interaksi pengguna.

Namun, receiver IPTV 
merupakan cerita yang 
berbeda. Sederhananya, 
sejenis penjelajah situs 
yang mampu mengeluarkan 
audio dan video. Tidak 
perlu melakukan pencarian 
saluran, tidak ada sistem 
menu OSD (atau hanya ada 
paling dasar) dan tidak perlu 
mengelola, proses, simpan, 
dan pengaturan saluran. 

Tugas utamanya adalah 
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Penyalaan DTP8300 dengan layar boot sendiri  

Menu utama yang dihasilkan oleh middleware Jiuzhou  

MBC Action dari NILESAT 7o BB via IPTV  

Dalam pengujian kami, daftar saluran terdiri dari lima bagian  

saluran dalam jaringan IPTV 
di middleware.

Jika pengguna sekarang 
memilih saluran tertentu 
dari daftar saluran yang 
dibuat dan disediakan oleh 
middleware, receiver IPTV 
mendapatkan alamat IP yang 
tepat dan terminal  saluran 
yang dipilih dan mulai 
menampilkan video stream 
yang bersesuaian. 

Sekarang perbedaan 
utama yang kedua antara 
penerimaan satelit dan IPTV 
telah menjadi terbukti. Jika 
Anda menerima saluran 
secara langsung dari satelit 
hal ini berarti bahwa seluruh 
kandungan yang tersedia di 
pihak penerima (istilahnya 
siaran), sedangkan 
penerimaan IPTV berarti 
hanya saluran yang diminta 
saja yang tersedia. 

Tentu saja seluruh 
kandungan yang tersedia 
berada di pihak provider, 
menunggu untuk diminta, 
tetapi data hanya akan mulai 
mengalir setelah dipanggil 
oleh pengguna. Masing-
masing konsumen dilayani 
tersendiri, ini alasannya – 
selain dari saluran YV dan 
radio standar – video-on-
demand, time shift atau PVR 
bisa ditawarkan oleh provider 
tanpa konsumen harus 
membeli perangkat baru. 

Penerimaan siaran dari 
satelit, kabel atau terestrial 
seperti gelombang besar isi 
yang tiba di seluruh receiver 
pada saat yang bersamaan, 
sedangkan jaringan IPTV 
mempunyai sasaran setiap 
pelanggan secara terpisah, 
menyediakan hanya 
kandungan yang diminta.

Tidak saja setiap 
pelanggan IPTV dilayani 
secara tersendiri, setiap 
jaringan IPTV juga berbeda 
berdasarkan pengaturan 
individu, bergantung pada 
kebutuhan provider.

Teorinya, provider IPTV 
dapat secara bebas memilih 
alamat IP yang ingin 
digunakan  untuk jaringannya, 
serta penggunaan multicast 

untuk penyaluran TV dan 
radio serta terminalnya. 

Hal ini berarti bahwa 
receiver untuk pengguna 
akhir haruslah fleksibel untuk 
disesuaikan dengan jaringan 
IPTV. Hingga di sini - DTP8300 
dilengkapi dengan menu 
pengaturan tertentu yang 
bisa dipanggil dengan satu 
tombol di kendali jarak jauh. 
Secara asal dilindungi oleh 
PIN dan kami menyarankan 
agar pengguna akhir tidak 
mengubah pengaturan ini.

Menu ini terbagi dalam 
enam bagian, dengan 
Pengaturan Dasar dan 
Pengaturan Perluasan 
menjadi lebih menarik. Pada 
Pengaturan Dasar Anda 
harus memberitahu receiver 
bagaimana harus terhubung 
ke jaringan provider IPTV. 

Receiver ini bisa meminta 
alamat IP dari server DHCP 
atau Anda bisa menentukan 
alamat IP statis pada receiver. 
Jika Anda berlangganan 
pada provider IPTV yang 
menggunakan DSL untuk 
mendistribusikan salurannya, 
maka Anda harus mengatur 
koneksi pada jaringan IPTV 
via PPPoE. 

Setelah parameter jaringan 
tambahan seperti gateway 
dan server DNS telah 
dilakukan atau diterima dari 
server DHCP, maka receiver 
IPTV juga perlu mengetahui 
alamat middleware yang 
tepat. 

Untuk pengujian kami 
memilih menggunakan 
middleware yang disediakan 
oleh Jiuzhou, yang telah kami 
instal di pusat uji kami pada 
komputer standar Windows 
menggunakan Microsoft IIS. 

Ketika sedang 
mengkonfigurasi receiver, 
muncul sesuatu yang tidak 
disangka tetapi sangat 
mengejutkan yaitu tidak saja 
ada koneksi via Ethernet, 
tetapi juga via WLAN. 
Jika Anda menginginkan 
koneksi nirkabel maka yang 
diperlukan adalah adapter 
USB WLAN RT73 untuk 
dicolokkan pada salah satu 
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terminal USB – seteleh 
terdeteksi oleh sistem 
maka dapat dengan mudah 
dikonfigurasi langsung dari 
receiver. 

Sekarang seluruh 
pengaturan telah lengkap, 
receiver IPTV menyimpan 
seluruh data dan re-boot 
untuk bisa terhubung 
langsung ke middleware.

Jika sebagian pengguna 
sekarang semua telah diatur, 
namun bagi kami tidak bisa 
begitu tanpa melihat ke 
Pengaturan Perluasan untuk 
pengaturan dalam pengujian 
kami. 

Saat ini bahasa menu 
yang tersedia adalah bahasa 
Inggris dan Mandarin, namun 
ini hanya untuk Menu Utama 
dan beberapa OSD pada 
receiver. Dalam penggunaan 
sehari-hari menggunakan 
middleware yang disediakan 
oleh provider IPTV 
memberikan seluruh OSD 
juga dan bisa dirancang 
menurut spesifikasi provider. 

Dalam pengaturan Video, 
pengguna bisa memilih 
format keluaran sinyal ke 
TV, tersedia 480i, 480p, 
576i, 576p, 720p dan 1080i 
dalam rasio aspek 4:3 dan 
16:9, serta PAL, NTSC atau 
SECAM. 

Akhirnya, menu Pengaturan 
Perluasan bisa digunakan 
untuk mengubah kode PIN 
yang membatasi akses ke 
Menu Pengaturan dan untuk 
mengaktifkan log protokol 
yang dikirim ke server FTP. 
Dengan cara ini provider 
dapat memeriksa apakah 
terjadi pesan kesalahan 
yang dibuat oleh receiver 
IPTV atau masalah lain yang 
muncul. 

Dengan adanya data ini 
yang tersedia untuk Provider, 

Menu pengaturan pada DTP8300  

Akses ke jaringan melalui kabel atau WLAN  

Menonton saluran IPTV – info bar di bagian bawah layar juga 
menampilkan informasi EPG jika tersedia oleh middleware 

maka bisa dilakukan layanan 
konsumen jika diperlukan.

Melengkapi pilihan 
konfigurasi pada Menu 
Pengaturan terdapat tinjauan 
sistem, fitur uji-sendiri dan 
pilihan untuk kembali ke 
pengaturan pabrik. 

Dengan menggunakan 
penjelajah situs atau memori 
USB juga bisa dilakukan 
pembaruan sistem operasi 
pada receiver – tersedia 
menu khusus untuk 
memfasilitasi prosedur ini. 

Setelah semua pengaturan 
telah dipilih, maka receiver 
perlu di-reboot agar 
terkoneksi ke middleware 
melalui jaringan dan 
menampilkan menu utama 
yang dihasilkan oleh 
middleware provider.

Dengan menggunakan 
middleware dari Jiuzhou 
dapat ditunjukkan beberapa 
fitur provider IPTV yang 
bisa diterapkan dengan 
middleware buatan sendiri 
dikombinasikan dengan  
DTP8300. 

Seperti yang bisa dilihat 
di foto, menu utama terbagi 
menjadi empat bagian 
utama: Batangan di atas 
berhubungan dengan tombol 
fungsi berwarna pada kendali 
jarak jauh dan sangat sesuai 
untuk akses langsung ke 
tayangan TV, video-on-
demand atau timeshift. 

Bagian kiri terdapat fitur 
yang jarang digunakan, 
seperti permainan dan isi 
VOD tambahan. 

Pada jendela di sebelah 
kanan ditayangkan video 
dari saluran yang dipilih, 
sedangkan di bagian bawah 
layar terdapat ruangan 
untuk iklan isi VOD baru atau 
informasi dari provider untuk 
pelanggannya.

Dalam skenario pengujian 
kami memasang middleware 
dari Jiuzhou dengan DVB-IP 
gateway yang telah kami 
pasang di lab pengujian kami 
dan kemudian memasukkan 
alamat yang bersesuaian. 
Di sini kami hanya 
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mendapatkan satu saluran 
feed – transponder MBC dari 
NILESAT 7° BB – menjadi 
segera tersedia di receiver 
IPTV. Kami lebih terkesan 
pada kecepatan perpindahan 
saluran dari receiver ini, 
yang memerlukan hanya 
kurang dari satu detik untuk 
berpindah saluran TV yang 
diinginkan. 

Kapan saja saluran baru 
dipanggil, DTP8300 akan 
menampilkan informasi 
EPG dari acara yang dipilih, 
jika fitur ini disediakan oleh 
middleware. 

Seberapa pasti tombol 
tambahan di kendali jarak 
jauh digunakan dan fitur mana 
yang diakses sepenuhnya 
bergantung pada middleware 
provider juga. Jika tersedia 
menonton timeshift, maka 
bisa dikendalikan seperti 
pada receiver biasa lainnya 
dan tidak perlu mempelajari 
konsep baru. 

Fitur tambahan yang 
kompatibel dengan IPTV 
seperti berita, pembaruan 
cuaca atau penawaran 
kepada pelanggan bisa 
diatur pada tombol fungsi 
yang berbeda di kendali 
jarak jauh. Bahkan terdapat 
pilihan untuk mengubah 
dari angka ke masukan 
karakter sehingga Anda 
bisa menggunakan tombol 
angka untuk mengetik teks – 
seperti yang Anda lakukan di 
ponsel.

Sepanjang kesesuaian 
teknologi yang menjadi 
perhatian, Jiuzhou DTP8300 
mendukung video MPEG-4/
H264 serta Windows Media 
9. Penjelah situs yang 
terprogram bisa menangani 
HTML 4.0, Javascript 1.5 

dan Java Virtual Machine. 
Data yang disalurkan dari 
middleware ditampilkan 
dengan Antarmuka Pengguna 
32bit True Colour.

Dekoder audio 
berkemampuan untuk 
memroses WMA-9, MPEG 
Layer 1, 2 dan 3 (MP3), AAC 
LC, AAC LC+ SBR Level 2 serta 
AAC+ Level 2. Mendukung 
Sampling rate 22500, 44100 
dan 48000Hz dan receiver 
ini memiliki memori flash 
128 MB, SDRAM 192 MB dan 
EEPROM 8K. Dengan kata-
kata, kami terkesan dengan 
Jiuzhou DTP8300 selama 
pengujian berlangsung. 

Di pasar IPTV biasanya 
tidak terserah pada 
pengguna untuk mengambil 
receivernya, ini alasannya 
kenapa DTP8300 terutama 
akan dipilih oleh provider 
IPTV. Mereka akan memilih 
receiver yang mampu 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
seluruh fitur middleware 
dan untuk itu merupakan 
perangkat yang sempurna 
untuk menawarkan acara 
kepada pelanggan. 

Bahkan bagi pengguna 
akhir yang ingin bebas 
dari perangkat keras yang 
disediakan oleh provider 
akan menyukai Jiuzhou 
DTP8300 karena receiver 
ini menawarkan seluruh 
fungsi yang diperlukan, 
mudah digunakan, dan tidak 
memerlukan banyak tempat 
di lemari ruang tengah.

Pengaturan IP  

Selalu diperlukan: alamat middleware  

Pengaturan yang diperluas  



DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd.
	 #16 Yuejin Road, Mianyang 621000, Sichuan, China

Fax	 +86-816-2468903/2469241 

EMail	 overseas@jiuzhou.com.cn

Model	 DTP8300

Function	 IPTV Set-Top-Box

Stream Protocol	 UDP

Menu Standards	 HTML4, Javascript 1.5, Java Virtual Machine

HDMI connector	 yes

Scart connector	 no  

Audio/Video output	 3 x RCA

YUV output	 3 x RCA

S-Video output	 yes

Digital audio output	 yes (optical)

Ethernet	 yes

WLAN	 yes (via USB stick)

USB connector	 yes

Input Voltage	 9V

Dimensions	 230x160x39mm

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
Reception 17.5 W 10 W 0.57

Thomas Haring
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Test Center
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+
Penerima IPTV berukuran kecil yang sesuai 

digunakan di ruang keluarga. Kualitas video yang 
cemerlang, eksekusi perintah dari kendali jarak 
jauh yang cepat, kualitas pembuatan yang bagus 
merupakan ciri utama receiver ini.

-
Penerima IR pada receiver ini agak kurang 

memadai.

Opini Ahli
Keluaran video dalam berbagai format  

Pengaturan EPG, Jam dan Pembaruan  

Informasi sistem DTP8300  

Pembaruan peranti lunak operasi DTP8300 via server memori USB  


